
TECHNICKÁ DATAKAMI
stropní přisazené svítidlo, double, long, 2x max. 10 W,
GU10, bílá/zlatá

Přestože členové rodiny KAMI různě kombinují svůj mo-
derní a minimalistický design, je jejich charakter je odlišný:
nové dvouplamenné a obzvlášť dlouhé stropní přisazené
svítidlo vydává vysoce kvalitní světlo, které lze flexibilně
nasměrovat. Extrémně štíhlý reflektor o průměru 5,5 cm je
dostupný v základních barvách černá nebo bílá se zlatými,
bílými a černými vnitřními kroužky. Kryt je také odníma-
telný, což umožňuje snadnou výměnu žárovky GU10
(QPAR 51).

Č. výrobku 1007728

Objímka GU10

Žárovky LED GU10 51mm

Počet objímek 2

Včetně žárovek Nie

Akční okruh 90 °

Horizontální akční okruh 350 °

Kód IP IP20

Třída rázové pevnosti IK 02

Rázová pevnost 0.2 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 10 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 45 °C

Barva bílá

Délka 40 cm

Šířka 12.5 cm

Výška 8.2 cm

Hmotnost netto 0.8 kg

Ø 5,5
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Celková hmotnost 0.856 kg
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