KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

drzak stredni

Cislo polozky

DS 62_ZM
DS 100_ZM
DS 125_ZM
DS 150_ZM
DS 200_ZM
DS 250_ZM
DS 300_ZM
DS 400_ZM
DS 500_ZM
DS 600_ZM

popis vyrobku:

povrchova uprava:

splfiuje poZadavky:

klasifikace :

skladovani:

tloustka max.

A B plechu zatgz ~ motnost
(mm) (kg) (kg/ks)
82 44 1,5 150 008 4
120 49 1,5 150 013 4
145 49 1,5 150 015 4
170 60 1,5 150 022 &
220 64 1,5 150 027 &
270 64 1,5 150 033
320 74 1,5 130 041 4
420 84 1,5 130 057 4
520 94 1,5 130 075 4
620 119 1,5 130 1,05 4

Drzak slouZi jako prvek k vytvofeni nosné konstrukce pro
kabelové trasy.

Drzak je ur€eny pro montaz na sténu nebo stropni profil
SPS, SPLN, SPSN nebo SPU pfipadné na montazni
profil MP 41X21 nebo MP 41X41.

Upevnéni na sténu se provadi pomoci kotvy & 8 nebo
10 mm.

K upevnéni na stropni profil SPS nebo montazni profil (MP
41X41, MP 41X21) se pouZzije posuvna matice

PM 41 M 10 (PMP 41 M 10) spole¢né se Sroubem

S 10X20, S 10X25 nebo S 10X30.

K upevnéni na stropni profil SPLN, SPSN nebo SPU se
pouzije Sroub S 10X20, matice ML 10 a podlozka PD 10.

K pfipevnéni kabelového zlabu nebo kabelové lavky k
drzaku se pouziji Srouby NSM 6X10. Kabelovou lavku je
mozné k drzaku pfipevni také upevrovaci svorkou SUP.
Draténé Zlaby se k drzaku pfipevni upeviiovacim Sroubem
DZSU.

Na zakazku je mozné dodat tuto polozku v lakovaném
provedeni.

ZM - Magnelis® - kontinualné zinkovana ocel s pfimési
hof¢iku a hliniku dle CSN EN 10346, CSN EN 10143,
ochranna vrstva 18-31 um (nahrada Zzarového zinkovani
ponorem - F)

CSN EN 61537:02

CSN 73 0895P 90-R

DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 P S 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové
trasy, detailné uvedené v katalogu Systémy se
zachovanim funkénosti pfi pozaru.

CSN EN 60721-3-1
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpeénostni rizika a recyklaéni symboly

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostfejSich hran, je k pfenadeni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Nebezpeci zborceni systému

Je nezbytné nutné dodrzovat maximalni zatézovaci limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit spravnou instalaci dle
montazniho navodu. ZatéZzovaci grafy jednotlivych systému jsou uvedeny v katalogu vyrobce vydavaném v papirové podobé
nebo umisténém na internetovych strankach vyrobce. Zatézovaci limity nepocitaji s pfipadnym dodate¢nym zatizenim, napf.
snéhem, vétrem nebo seismickymi silami.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem
ProtozZe jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodiveho materialu, je bezpodminecné
nutné nepracovat se systémem v blizkosti elektrickych ¢asti pod napétim. Nedodrzeni bezpec€nostnich predpisd mize mit za
nasledek téZkou Ujmu na zdravi nebo smrt.

Bezpecné pouzivani
PFi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepfedstavuje zadna rizika pro spotrebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:

N N
C“D podpéra LZD karton
FE

PAP
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