
Jednoduché propojení 
krabic
Postupně vylamovatelné kabelové prů-

chodky pro snadné a přehledné vedení 
kabelů v kombinaci krabic.
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Podomítková krabice s kanálem pro PU pěnu

Uiii... krabice s kanálem  
pro PU pěnu

Montáž nebyla nikdy jednodušší! 
Pěna místo sádry.

• Rychlá instalace
• Už žádné pracné míchání sádry
• Efektivní systém upevnění pěnou
• Stabilní, vzduchotěsné spojení
• Pohodlné propojení vodičů
• Větší prostor pro kabeláž
• 3násobné otvory pro šrouby
• Stupňovité vyrovnání podle omítky

Rozvodný kanál

Příslušenství

Pěna je vedena rozvodným kanálem na 
zadní straně, obklopuje krabici a zajišťuje 
pevnější uchycení.

Odpovídající kryt a plynule nastavitelné 
vyrovnávacích kroužky pro omítku jsou 
k dispozici v nabídce příslušenství.

Vzduchotěsné 

Úspora času

Více prostoru 

Flexibilní membrána se vzduchotěsně 
přizpůsobí trubce nebo vedení.

Cenný čas ušetříte díky upevnění běžnou 
PU pěnou namísto náročné práce se 
sádrou.

Hranatý tvar krabice nabízí více prostoru 

pro vedení kabelů ve srovnání se 
standardním sortimentem pod omítkových 
krabic.
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Rozmanité kombinace
Jednoduchý a stabilní zacvakávací sys-

tém umožňuje různorodé kombinace krabic 
a bezpečně je drží pohromadě. Přitom spojení 
zůstává vždy vzduchotěsné.
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Trojnásobné otvory
Díky trojnásobným otvorům pro šrouby lze 
nainstalované zařízení v krabici snadno 
a bez komplikací vyrovnat.
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Podomítková krabice s kanálem pro PU pěnu

Příslušenství

Typ UI10SD UI10PA

Provedení Kryt Vyrovnávací kroužek
Obj. č. 7390151 7390152

PJ / KA / PL* 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000

Hloubka - 10–25 mm
Materiál PE PS

Vhodné pro Krabici UI10 Krabici UI10

Typ UI10F UI10T

Provedení Přístrojová krabice Přístrojová krabice
Obj. č. 7320100 7320101

PJ / KA / PL* 20 / 200 / 4 000 20 / 200 / 2 400

Frézovaný otvor Ø 82 mm Ø 82 mm
Hloubka 48 mm 69 mm
Max. průřez vodiče 2,5 mm² 2,5 mm²
Materiál PP / TPE PP / TPE
Vstup pro vodiče 2x ≤ Ø 12 mm 10x ≤ Ø 12 mm
Vstup pro trubky 8x ≤ Ø 25 mm 8x ≤ Ø 25 mm
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