
CorePro LED tube
Universal T8
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Nový trubicový zdroj Philips CorePro LEDtube Universal T8 přináší do vašich

projektů osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii

předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips CorePro LEDtube Universal T8

přímo hodí do svítidel pracujících s elektromagnetickými předřadníky nebo

s vysokofrekvenčními elektronickými předřadníky nebo s připojením k elektrické síti.

Výměna je jednoduchá a není třeba udržovat zdvojené zásoby produktů. Dokonale

bezpečný, spolehlivý zdroj Philips CorePro LEDtube Universal T8 se snadnou

instalací je díky úspoře energie a nižší investici ideální alternativou ke standardním

zářivkám.

Údaje o produktu

General information

Patice krytky G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]

Nominální životnost 50 000 h

Cyklus zapnutí 50 000

Lighting Technology LED

Referenční měření toku Sphere

 

Light technical

Kód barvy 830 [CCT of 3000K]

Vyzařovací úhel (jmen.) 240 stupňů

Světelný tok 2 500 lm

Barevné konstrukce Bílá (WH)

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti 3000 K

Jmenovitá světelná účinnost 108,00 lm/W

Konzistence barev <6

Index podání barev (CRI) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti

(jmen.)

70 %

 

Operating and electrical

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Spotřeba energie 23 W

Proud zdroje (jmen.) 130 mA

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

Doba zahřívání do 60 % světla 0.5 s

Účiník (zlomek) 0.9

Napětí (jmen.) 220-240 V

 

Temperature

Rozsah okolních teplot −20 až 45 °C
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Maximální teplota (jmen.) 60 °C

 

Controls and dimming

Stmívatelné Ne

 

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky Matná

Materiál žárovky Sklo

Délka výrobku 1 500 mm

Tvar žárovky Trubice, dvě patice

 

Approval and application

Výrobek šetřící energii Ano

Certifikační značky Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE

Certifikát KEMA Keur

Spotřeba energie kWh/1000 h 23 kWh

Registrační číslo databáze EPREL 1 315 790

Značka CE Ano

Shoda s požadavky EU RoHS Ano

 

Product data

Full EOC 871869680172700

Objednací název produktu CorePro LEDtube UN 1500mm HO

23W830 T8

Objednací kód 80172700

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 10

Číslo materiálu (12NC) 929001869502

Celý název výrobku CorePro LEDtube UN 1500mm HO

23W830 T8

Pouzdro – EAN/UPC 8718696801734

Rozměrové výkresy
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Product D1 D2 A1 A2 A3

CorePro LEDtube UN 1500mm

HO 23W830 T8

27,9 mm 28 mm 1 500 mm 1 505,9 mm 1 514,2 mm

Fotometrické údaje
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Spectral Power Distribution Colour
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 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 9290018695 

1 x 2500 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.34
Service downward 0.66

CIE flux code 34 61 83 66 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 26

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires

0

10

20

30

40

)
2

(m10 30 50 70 90

300 lx

500 lx

750 lx

hroom: 2.8 m
Reflectances:  0.70, 0.50, 0.20
Maintenance factor:  1.0
Ceiling mounted

UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.

25

22

28

22

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

17919

16199

14818

13676

12730

11931

11325

10810

10329

9899

17599

15869

14465

13326

12362

11573

10952

10425

9954

9516

16764

14969

13505

12305

11309

10501

9866

9350

8843

8423

15556

13656

12092

10795

9722

8841

8153

7577

7092

6673

14267

12201

10489

9029

7806

6787

5985

5313

4790

4392

13210

10995

9086

7433

5985

4734

3677

2811

2179

1805

12812

10513

8509

6747

5153

3719

2440

1301

420

53

General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1
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Fotometrické údaje

(cd/1000lm)

0-180
o

90-270
o

0
o

180
o

60
o

60
o

90
oo

90

120
oo

120

150
oo

150

50

50

100

100

150

150

Light Distribution Diagram
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Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8
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Životnost
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