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Funktion

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmafinahme "Schutz durch automatische Abschaltung
der Stromversorgung" gemaf3 den Anforderungen der VDE o100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften.
Geréate der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausfihrung belegen sie

nur vier Teilungseinheiten. Wahrend DFS 4 in der Ausfihrung fir Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstréme fir dreiphasige Netze
ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden kénnen, gibt es in den allstromsensitiven Ausfihrungen (Typ B, Typ B
+) spezielle Varianten fir den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maf3e sind eine Vielzahl verschiedener Auslésestrome
und Charakteristiken bei Bemessungsstromen - je nach Ausfihrung - bis zu 125 A verfigbar. AuRerdem verfiigen sie Uber grofRe
Doppelstockklemmen zur Aufnahme grof3er Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und kénnen durch eine
kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter des Fehlerstromtyps F sind netzspannungsunabhangig und
erfassen zusétzlich zu sinusférmigen Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerstrémen des Typs A auch Fehlerstréme mit Mischfrequenzen
abweichend von 5o Hz. Diese kdnnen beispielsweise durch die Verwendung einphasig betriebener Frequenzumrichter entstehen. DFS

in der Ausfiihrung ,Audio" sind besonders fir den Schutz von Stromkreisen mit hochwertigen audiophilen Komponenten wie z. B.
Plattenspieler, CD-Spieler, Netzwerk-Streamer, Verstarker, Aktiviautsprecher oder auch Beschallungsanlagen fir Theatersale, Kinos,

usw. geeignet. Durch die konstruktiven Optimierungen, wie massive versilberte Anschlussklemmen, massive und versilberte interne
Stromleiter aus hochreinem und sauerstoffarmem Kupfer, grof3flachige Schaltkontakte mit hohem Anpressdruck, einer speziellen
konstruktiven Ausfihrung des Summenstromwandlers, die im regularen Betrieb unerwinschte induktive Anteile minimiert, sorgen sie fur
einen uneingeschrankten Stromfluss. Durch diesen extrem niederimpedanten Aufbau erméglichen sie einen unverfalschten Klanggenuss
durch die zu schitzenden audiophilen Komponenten.

Eigenschaften

sensitiv fUr Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerstrome der Netzfrequenz (Typ A) sowie Wechselfehlerstréme mit mehreren
Frequenzanteilen, hohe Immunitat gegen Stof3fehlerstrome und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse, besonders geeignet
fur den Schutz hochwertiger Audio-Komponenten, konstruktive Optimierung in Bezug auf die Klangqualitat, z. B. versilberte,
interne Stromleiter, versilberte Anschlussklemmen, etc, geringe BaugrofRe fir alle Bemessungsstrome, hohe Kurzschlussfestigkeit,
beidseitige Doppelstockklemmen fir grofRen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss, Schaltstellungsanzeige, Sichtfenster fir

Beschriftungsetiketten, Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgel6st", Neutralleiterposition links

Montageart
Schnellbefestigung auf Tragschiene, Einbaulage beliebig, Einspeiserichtung beliebig

Einsatzgebiete

Der Audio findet speziell in Stromkreisen mit hochwertigen, audiophilen Komponenten wie z. B. Plattenspieler, CD-Spieler, Netzwerk-
Streamer, Verstarker, Aktiviautsprecher oder auch Beschallungsanlagen fir Theatersale, Kinos, usw. seinen Einsatz. Der Fehlerstromtyp F
gewahrleistet eine hohe Anlagenverfigbarkeit durch Unempfindlichkeit gegentber transienten Stof3stromen sowie eine zuverldssige
Erfassung von Wechsel- und Pulsfehlerstromen der Bemessungsfrequenz (5o Hz), auch wenn weitere Frequenzanteile im Fehlerstrom
vorhanden sind, wie sie durch heutige Audio-Geréte mit Transformator- oder Schaltnetzteilen auftreten konnen.

Zubehér
automatisch wiedereinschaltende Einrichtungen DFA, Klemmenabdeckungen KA, Hinweisaufkleber HAS, Hilfsschalter DHi,
Wiedereinschaltsperren WES, Software BS DLS/DFS

Technische Daten

technische Daten DFS 4 063-4/0,03-F Audio
Baureihe DFS 4 F Audio
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technische Daten

DFS 4 063-4/0,03-F Audio

Polzahl 4
Fehlerstromtyp F
Bemessungsstrom (AC) 63 A
Bemessungsfehlerstrom I1An 0,03A
kurzzeitverzogert ja
selektiv nein
min. Arbeitsspannungsbereich 250V
der Prifeinrichtung

max. Arbeitsspannungsbereich 440V
der Prifeinrichtung

Nichtauslosezeit 0ms
Neutralleiterposition links

maximale Abschaltzeiten

1-1An: <300 ms; 5 - lAn: < 40 ms

Laststromkreis

Ausfihrung Lasttrennkontakt
min. Kontaktoffnung 4mm
Bemessungsspannung (AC) 230V, 400V
Bemessungsstrom (AC) 63 A
Bemessungskurzschlussstrom 10 kA
Stof3stromfestigkeit 3 kA
max. 630 A
Bemessungsschaltvermégen
Bemessungsisolationsspannung 400V
Bemessungs- 4 kv
stofRspannungsfestigkeit
Bemessungsfrequenz 50 Hz
Stromwarmeverlust pro 3,1 W
Strombahn
therm. Vorsicherung OCPD 63A
Kurzschlussvorsicherung SCPD 100 A
Vorsicherung Typ gG

Schraubklemme oben und unten (Laststromkreis)
BerUhrschutz DGUV V3, VDE 0660-514, finger- und handrickensicher

maximale Anzahl Leiter pro
Klemme

2 (bei Leitern des gleichen Typs und Querschnitts)

Anschlussquerschnitt eindrdhtig

1-Leiter: 1,5 mm?2... 5o mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?

Anschlussquerschnitt feindrahtig

1-Leiter: 1,5 mm? ... 5o mm? 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?

Anschlussquerschnitt

1-Leiter: 1,5 mm2... 5o mm?; 2-Leiter: 1,5 mm?2... 16 mm?

mehrdrdhtig

Anzugsdrehmoment 2,5 Nm...3Nm
allgemeine Daten

Gebrauchslage beliebig

max. Gebrauchshohe Gber NN 2000 M

mechanische Lebensdauer

min. 5000 Schaltspiele

elektrische Lebensdauer

min. 2000 Schaltspiele

Umgebungsbedingung

normale Umgebungsbedingungen

Atmosphare
Lagertemperatur -35°C...75°C
Umgebungstemperatur -25°C... 40 °C

Klimabestandigkeit

gemaf’ DIN IEC 60068-2-30: feuchte Warme / zyklisch (25 °C/ 55 °C; 93 %/ 97 % rF)

Schockfestigkeit 20 g/ 20 ms Daver
Schwingfestigkeit > 5 g (f < 80 Hz, Dauer > 30 min.)
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technische Daten DFS 4 063-4/0,03-F Audio
Gehduseart Verteilereinbaugehéause
Montageart Tragschiene
Gehdusematerial Thermoplast
Schutzart IP20 (eingebaut: IP40)
plombierbar ja
Breite 72 mm
Hohe 85 mm
Tiefe 75 mm
Einbautiefe 69 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Bauvorschriften/Normen VDE 0664-10, EN 61008-1, OVE/ONORM E 8601
Verschmutzungsgrad nach EN 2
60664
Mafie Schaltungsbeispiel
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Maf3zeichnung Gruppenansicht

Anschlussschema
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