1-02/08/2022

DATOVY LIST

KU 68-45 - krabice univerzalni

ROPOS

45

@25 (4x)

L 315 (2x)

20

@11 (3x)

popis vyrobku:

krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V

moznost spojeni v souvislou fadu s rozte¢i 71 mm

krabice Ize spojovat s krabicemi KPR 68/D, KP 68/D, KPR 68-70
umoziuje montaz dvojzasuvky

obsahuje stfedovy sloupek pro vi¢ko s trnem KO 68

material: PVC

barva: Seda

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska Zhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-D

hmotnost: 28 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60 670-1, CSN EN IEC 60 670-1 ed.2
skladovani: CSN 64 0090

KU 68-45_KA - 100 ks volné v kartonu, pfistrojové Srouby v pfibalu

prisluSenstvi:

vicko V 68, KO 68

zaslepovaci vicko ZV 68

nastavny ramecek NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6

nastavny trn TN 68

bezsroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné naradi:

bezpriklepova fréza do zdiva FR 68 SDS
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