KOPOS KOLIN a.s., Havlickova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST

kovovy zavés pro prichytky s vnitinim zavitem

Cislo polozky

UvD 6_PO
UvD 8 PO

popis vyrobku:

povrchova Uprava:

prodejni mnozstvi:

klasifikace H:

skladovani:

typ zatizeni délka Sitka o
zavitu kg L W

M6 30 36 20,5

M8 50 64 205 0

Kovovy zavés s metrickym zavitem M6 je urcen pro prichytky
DOBRMAN, pfipadné OMEGA (s pouzitim podlozky PVL dle velikosti
pFichytky) a jiné montaze s metrickym zavitem M6 nebo M8.

Zaveés se aplikuje pomoci plynové nastielovacky a hiebu ke stropu.
Vhodné pro nastrelovaci techniku znacky Spit a CELO.
Zaveés urceny pro uchyceni do betonu nebo pevného zdiva.

pozink
1ks

CSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy
detailné uvedené v katalogu Systémy se zachovanim funk&nosti pfi
pozaru.

CSN EN 60721-3-1
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostni rizika a recyklaéni symboly

M UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni porezanim

PrestoZe jsou nase vyrobky vyrabény s maximalni snahou o minimalizaci ostrejSich hran, je k pfenaseni, uchopovani a praci s
prvky kabelového nosného systému nutné vzdy pouzivat ochrannych pracovnich rukavic.

Rizika spojena s instalaci
Pouziti s nekompatibilnimi hfebikovackami nebo hiebiky mize zplsobit selhani upevnéni.

Bezpecné pouzivani

Pfi béznych a predvidatelnych podminkach pouziti nepfedstavuje zadna rizika pro spotrebitele, pokud je dodrzena spravna
instalace a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:
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