KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

3-23/03/2026

DATOVY LIST
KP 64/2 - krabice pristrojova
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popis vyrobku: krabice ur€ena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A

moderni instalace ve sdruzenych rdmeccich (rozte¢ 71 mm)
vyrazna tuhost zjednodus$uje instalaci pfistroju

material: PVC

barva: Seda

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkou$ka Zhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-D

hmotnost: 71 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

KP 64/2_KA - 2 ks krabic ve smrstitelné folii, polepeny Stitkem, pfistrojové Sroubky pfilozeny v sacku; 50 ks krabic v kartonu

prislusenstvi: vicko VKP 64/2L
nastavny ramecek NR 5X5; NR 68/10; NR 68/6
bezSroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

pomocné naradi:  bezpfiklepova fréza do zdiva FR 68 SDS

recyklacni symboly:

N N, N N
L?’A krabice L“A folie LZ1 karton UD Srouby

PVC PE-LD PAP

Fisy UPOZORNENI

rizika spojena s

uiivéni‘r)n JVYFObkfli nespravna elektricka instalace méze zpdsobit vznik pozaru — doporuéujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrZujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodl a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poSkozeni krabice ji pfestante pouzivat
za béznych a pfedvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice zadna rizika pro spotfebitele
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