KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceské republika

DATOVY LIST
KS - nahradni svorky do KSK a KPK
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gislo polozky wska Sirka hloubka pro prurezZVOdlce = PO10
(mm) (mm) (mm) (mm®) | _
— (32}
KS_PO 25 8,5 20 do6 Q ~ ® @
KS_PO10 27,5 12,6 24 do 10
KS_PO16 33 15 28,5 do 16 5 126 15
KS_2P0O6 25 16 20 2 wodice do 6
KS_2P0O10 27,5 20 24 2 vodige do 10 oo 2P016
KS_2PO16 33 28,3 28,3 2 vodice do 16 — —— —
15,7 325 178  do4 s “ Sl 1l «
KS_PO4J 17,8 do 4 . ; m N (v lw)
KS_PO6J 18 35,5 19 do 6
KS_PO10J 20 36 21 do 10 p ~ o
KS_DPO 25 8,5 20 do 4 ’
PO10J
PO4J o6
material: specialni keramicka hmota B 2 @ @ @ & 6 @ 6
barva: Seda keramika 325 385 %
DPO
popis vyrobku: Keramické svorky slouzi pouze jako nahradni dil pro krabice —
KSK a KPK s funk&nosti pfi pozaru. Lze vzajemné zaménovat ™ g
jednoduché a dvojité svorky za predpokladu, Ze se ostatni o
parametry krabic KSK a KPK neméni.
Samostatné keramické svorky netvofi pozarné odolnou 8,5

trasu!!!

prodejni mnozstvi: a1 ks

klasifikace #: CSN 73 0895 P90-R
DIN 4102-12 EQ90
STN 92 0205 PS90

PO klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové
trasy, detailné uvedené v katalogu Systémy se zachovanim
funkénosti pfi pozaru.

skladovani: CSN EN 60721-3-1



KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

bezpecnostni rizika a recyklaéni symboly
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A UPOZORNENI

Nebezpeci turazu elektrickym proudem

Nespravné nebo neodborné zapojeni vodicu, pfipadné poskozena izolace, muze vést k Urazu elektrickym proudem.

Riziko poskozeni keramického materialu
Keramika ma vysokou tepelnou odolnost, ale je kiehka a nachylna k mechanickému poskozeni. Padem nebo pfili§ silnym dotazenim
Sroubd muze dojit k prasknuti.

Bezpecné pouzivani

Pfi béZnych a pfedvidatelnych podminkach pouziti nepfedstavuje Zadna rizika pro spotrebitele, pokud je dodrZzena spravna instalace
a pouzivani v souladu s montaznim navodem.

recyklaéni symboly:

ﬁj svorky



