KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
8119 - krabice
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popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A

pro montaz do prostredi se zvySenou vihkosti, prachem, chemickou a korozni odolnosti, do prostfedi se zvySenym nebezpecim
mechanického poskozeni

krabice je uzaviena, bez vstupu

pro instalaci na materialy tfidy reakce na ohen E nebo F pouzijte tepelné izola¢ni podlozku

material: PVC

barva: svétle Seda RAL 7035 / tmavé Seda RAL 7012
samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyckou: 650 °C

tfida reakce na oheri podkladového materialu: A1-D

stupen kryti: IP 54

hmotnost: 472 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

8119_LA - do krabice vlozeny Srouby pro pfipevnéni vicka, krabice prekryta vickem, zabalena ve folii, opatfena Stitkem; 24 ks krabic narovnano v
kartonu; barva - tmavé Seda RAL 7012

8119_KA - do krabice vlozeny Srouby pro pfipevnéni vicka, krabice pfekryta vickem, zabalena ve folii, opatfena Stitkem; 24 ks krabic narovnano v
kartonu; barva - svétle Seda RAL 7035

prislusenstvi: svorkovnice S-96; SP-96
bezsroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
prdchodky 1618

recyklacni symboly:
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A\ UPOZORNENI

rizika spojena s

uzivanim vyrobkU: nespravna elektricka instalace muZe zptisobit vznik pozaru — doporudujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni krabice ji pfestante pouzivat
za bé&znych a pfedvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice zadna rizika pro spotfebitele

www.kopos.cz




