DATOVY LIST

ram podlahové krabice

gislo polozky: KOPOBOX 57

popis vyrobku: Ur€eny k instalaci do univerzalni podlahové krabice KUP 57
nebo KUP 80.

Umoziiuje montaz modularnich pfistroji QUADRO 45 x 45 mm
(max. 6 ks), pfipadné pristroje shodné konstrukce nap¥. firem
ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric
Altira.

Vyztuzeni vika plechem zajiStuje jeho vysokou mechanickou
pevnost pfi zachovani moznosti vloZeni finalni podlahové krytiny
vysky max. 7. mm.

Viko obsahuje 2 vyklopné klapky umoznujici vyvedeni kabeld z
krabice.

Soucasti baleni jsou $rouby pro pfipevnéni ramu do podlahové
krabice KUP.

KOPOBOX se standardné dodava v tmavé Sedé barvé. Pri
objednavce nad 500 ks je mozné dodat jinou barvu dle vzorniku
RAL (neplati pro vliastni nosice pfistroju).

Ram je samostatné pouzitelny pro zdvojené podlahy o tloustce
od 10 do 40 mm, otvor pro vlozeni do podlahy 218 x 288 mm.

material: polyamid
barva: tmaveé Seda RAL 7012
samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F
stupen kryti: IP 30

max. zatéz: 150 kg

prodejni mnozstvi: a1 ks

certifikace: CSN EN 60607-1
skladovani: CSN 64 0090
prislusenstvi: podlahové krabice KUP 57 nebo KUP 80

modularni pristroje QP 45X45, QS 45X45 nebo QD 45X22.5
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rizika spojena s

uzivanim vyrobkl: nespravna elektricka instalace mtZe zpusobit vznik pozaru — doporuujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba

dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni krabice ji pfestarite pouzivat

za béznych a pfedvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice Zadna rizika pro spotfebitele
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KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST

ram podlahové krabice

KOPOBOX 57 - sestava podlahové krabice pro 6 modularnich pfistrojt

Pouziti v betonové podlaze

ram podlahové krabice
KOPOBOX 57

podlahova krabice

sada nivelacni SN

Kompletni sestava podlahové krabice slozena z KOPOBOX 57 a KUP 57 nebo
KUP 80 je ur¢ena pro montaz modularnich pristroju 45 x 45 mm. Upevriovaci patky
(ur€ené pro montaz do zdvojené podlahy) se pfi instalaci ramu KOPOBOX 57 do
krabice KUP nepouziji.

Podlahova krabice KUP 57 je ur€ena pro vysku betonové vrstvy od 57 mm do 75
mm, podlahova krabice KUP 80 je uréena pro vysku betonové vrstvy od 80 mm do
95 mm. Krabici je nutné pfipevnit k podkladovému materialu. Pozadovanou vysku
krabice Ize nastavit pomoci Sroubl zvySovaci viozky a to v rozmezi od 57 mm do
75 mm (KUP 57) nebo od 80 mm do 95 mm (KUP 80).

V pfipadé betonové vrstvy vy$§i nez 75 mm (KUP 57) nebo 95 mm (KUP 80) je
nutné pouzit sadu nivelaéni SN (4 ks) ukotvenou k podkladovému materialu.
Nivelacni sada umoziiuje zvysit vySku pro betonovani krabic az o 35 mm.

Krabice univerzalni KUP jsou uzplsobeny pro instalaci el. trubek, nebo
podlahovych kanalt PUK 38X150 S1. Jednotlivé vstupy véetné zvySovaci vlozky je
nutné utésnit tmelem proti vniknuti betonu.

V prabéhu betonaze je nutné pouzit kryci desku (soucast baleni KUP) proti zaliti
krabice betonovou smési. Po vytvrzeni betonové smési se odstrani kryci desky
podlahové krabice KUP. Podlahova krabice KUP se po polozeni finalni krytiny
osadi ramem KOPOBOX 57. Upevnéni ramu KOPOBOX 57 se provadi pomoci
prilozenych vrutl priméru 3,9x13. V pripadé vyssi podlahové krytiny se pouziji
pfilozené vruty o primeéru 3,9x19. Do ramu KOPOBOX 57 se nainstaluji drzaky
pfistroji a provede se elektroinstalace modularnich pfistroju.

Do systému je mozné instalovat modularni pfistroje QUADRO, pfipadné pristroje
shodné konstrukce napf. firem ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider
Electric Altira.

Viko podlahového ramu je uréené pro podlahovou krytinou s max. vySkou 7 mm.
S ohledem na stupen kryti IP30 neni krabice ur¢ena ke strojovému mokrému
vytirani. Doporu¢enymi podlahovymi krytinami jsou koberce nebo plovouci
podlahy.

KOPOBOX 57 je urc¢en predevsim pro instalaci kabeld s pfimymi vidlicemi. PouZiti
kabell s lomenymi vidlicemi je mozné s omezenim. Pouziti adaptér uréenych
k napajeni pfistroju je omezeno jejich konkrétni velikosti.

Systém je uréeny pro rozvody s napétim 500 V.
Podlahové krabice KOPOBOX jsou konstruovany pro max. zatizeni 1500 N.
Montéazni video na www.kopos.cz

KOPOBOX 57 je urcen pro montaz modularnich pfistroji 45 x 45. Instalace
klasickych pfistroji neni do tohoto ramu mozna. Umoziiuje vSak instalaci do
podlah jiz od hloubky 56 mm. Pristrojova podlozka pro modularni pfistroje je jiz
soucasti ramu KOPOBOX 57 a neni nutné ji objednavat zvlast.

Papirova Sablona v baleni ramu slouzi pro oznaceni a nasledné vyfiznuti otvoru
v podlaze. Vnitfni perforovana $ablona umozriuje vyfiznuti podlahové krytiny do
vika ramu. Vlozeny ram se zajisti otacenim sroub patek, az patky pevné seviou
ram k podlaze. Po vloZeni pfistrojové podlozky se provede elektroinstalace
modularnich pfistroji.

Do systému je mozné instalovat modularni pfistroje QUADRO, pfipadné pfistroje
shodné konstrukce napf. firem ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider
Electric Altira.

Viko podlahového ramu je uréené pro podlahovou krytinou s max. vySkou 7 mm.
S ohledem na stupen kryti IP30 neni krabice ur¢ena ke strojovému mokrému
vytirani. Doporu¢enymi podlahovymi krytinami jsou koberce nebo plovouci
podlahy.

KOPOBOX 57 je urc¢en predevsim pro instalaci kabeld s pfimymi vidlicemi. PouZiti
kabell s lomenymi vidlicemi je mozné s omezenim. PouZiti adaptér uréenych
k napajeni pfistroju je omezeno jejich konkrétni velikosti.

Systém je uréeny pro rozvody s napétim 500 V.
Podlahové krabice KOPOBOX jsou konstruovany pro max. zatizeni 1500 N.
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