., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

KOPOS KOLIN a.s

DATOVY LIST
LK 80X28 2ZT - krabice pristrojova

105

\szo (2x)

popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A
svym tvarem je ur€ena pro pfistroje modelové fady Tango - ABB
vhodné pro montaz dvojzasuvky
na bocnicich krabice jsou pfedznacené vstupy pro prichody list
pro instalaci na materialy tfidy reakce na oheri E nebo F je nutné pouZit izolacni podloZku

material:PVC (HB, SD, 12) / PC-ABS (I1)

barva: bila / imitace - bfiza rGzova / imitace - dub tmavy / hnéda - svétlé dievo
samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-D

hmotnost: 53 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

LK 80X28 2ZT_HB - 10 ks krabic véetné pfistrojovych Sroubkl zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - bila
LK 80X28 2ZT_I1 - 10 ks krabic véetné pfistrojovych Sroubkl zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - imitace bfiza rGzova
LK 80X28 2ZT 12 - 10 ks krabic vcetné pristrojovych Sroubkl zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - imitace dub tmavy

LK 80X28 2ZT_SD - 10 ks krabic véetné pristrojovych Sroubkl zabaleno ve folii; 80 ks krabic v kartonu; barva - hnéda - svétlé dievo

prisluSenstvi: bezsroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

nastavny ramecek NR 2ZT

izola¢ni podlozka P1 80 2ZT foto je pouze ilustra&ni

svorkovnice S-66

11 - bfiza rdZzova

HB - bila
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KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
LK 80X28 2ZT - krabice pristrojova
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recyklacni symboly:

N
Li) krabice (HB, SD, 12)

PVC

N
Lﬁ) krabice (11)

PC-ABS

N
L") folie

PE-LD

N
LZD karton

PAP

N
UD Srouby
FE

A\ UPoZORNENI

rizika spojena s

uzivanim vyrobkd:  nespravna elektricka instalace mtze zpusobit vznik poZaru — doporucujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba
dodrzujte montéazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poSkozeni krabice ji pfestante pouzivat
za béznych a pfedvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice zadna rizika pro spotfebitele



