DATOVY LIST
KT 250/1 - krabice s vickem VKT 250/L

www.kopos.cz
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popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A

velké mnozstvi vstupl pro zavedeni kabelll a trubek

moznost instalace nosné listy TS35 a ekvipotencialni svorkovnice
moznost vyrovnani vika do vodorovné polohy

moznost vylomeni celé boc¢nice pro snadnéjsi manipulaci s kabely

material: PVC

barva: Seda

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu dle CSN EN 13 501-1: A1-D
hmotnost: 497 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

KT 250/1_KB - 1 ks krabice s vickem a Sroubky zabaleny ve folii, 12 ks v kartonu

pfisluSenstvi: svorkovnice S-66; S-96; SP-96
ekvipotencialni svorkovnice EPS 2
bezsroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
nosné listy TS35



