KOPOS KOLIN a.s., Havligkova 432, 280 02, Kolin IV, Ceska republika

DATOVY LIST
LK 85X28 ZNI/2 HF - krabice pristrojova
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popis vyrobku: krabice uré¢ena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A
svym tvarem je ur¢ena pro pfistroje modelové fady Zoni - ABB
vhodné pro pfistroje s velkou montazni hloubkou
na bocnicich krabice jsou pfedznacené vstupy pro pruchody list

material: PC-ABS (bezhalogenovy)

barva: bila

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-D
hmotnost: 52 g

spliiuje pozadavky: CSN EN IEC 60670-1 ed. 2
skladovani: CSN 64 0090

LK 85X28 ZNI/2 HF_HB - 10 ks krabic véetné pristrojovych $roubkl zabaleno ve folii; 60 ks krabic v kartonu; barva - bila

pFisluSenstvi: bezsroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018



KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
LK 85X28 ZNI/2 HF - krabice pristrojova

recyklaéni symboly:

N N

LD krabice L“A folie

PC-ABS PE-LD

N N

C‘D Srouby Lzb karton
FE

PAP

A UPOZORNENI

rizika spojena s
uiivéni':r)n JV)'/I’Obkfli Nespravna elektricka instalace muZe zpusobit vznik pozaru — doporu¢ujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba.
Nevhodné umisténi — krabice dosahuje kryti IP 40, nesmi byt instalovana do prostfedi s vy88imi poZadavky na kryti.
‘Poékozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni krabice ji pfestante pouzivat.
Dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodd, videi.
Za béznych a predvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice zadna rizika pro spotrebitele.
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