KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

DATOVY LIST
V 125/1 - vicko
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popis vyrobku: pro kone¢né zakryti krabic KO 125 E a KO 125/1L

material: PVC

barva: bila

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska Zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na oher podkladového materialu: A1-F

hmotnost: 70 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

V 125/1_HB - 10 vicek zabaleno ve folii, opatfeno Stitkem; 180 vicek v kartonu

recyklacni symboly:
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iy UPOZORNENI

rizika spojena s
uzivanim vyrobkl: nespravna elektricka instalace muze zpusobit vznik poZzaru — doporuéujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba

poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni vika ho prestarite pouzivat

dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodd, videi

dbejte na spravné uchyceni a zajisténi vika, aby nedoslo k nechténému uvolnéni

za béznych a pfedvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalované viko zadna rizika pro spotfebitele
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