DATOVY LIST

pristrojova podlozka

Cislo polozky:

popis vyrobku:

material:
barva:
samozhasivost:

teplotni odolnost:

PP 80/45/6_LB

Pristrojova podlozka je uréena k vypIinéni montazniho
prostoru ramu podlahové krabice KOPOBOX 80.

Do podlahové krabice se instaluji 2 ks pfistrojovych
podlozek.

Pristrojova podlozka umoznuje viozeni 6 ks
modularnich pfistroji 45 x 45 mm.

Vhodn4 je instalace modularnich pfistrojid QUADRO,
pfipadné pristroje shodné konstrukce napf. firem ABB,
PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric
Altira ...

PodloZka je dodavana s 2 ks pfepazek, které jsou
uréeny k pripadnému oddéleni elektrickych okruhd,
instaluji se zasunutim do oddélovacich zeber.

Soucasti baleni podlozek jsou Srouby uréené
k pfipevnéni podlozky do krabice KOPOBOX 80.

polyamid
tmavé $eda RAL 7012

ano, do 30 s

-5-+105°C

zkouska zhavou smyc¢kou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

prodejni mnozstvi:
certifikace:

skladovani:

a1ks
CSN EN 60670-1

CSN 64 0090
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