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DATOVY LIST
LZ 15X12 - lista zaklapavaci

15,5

13

popis vyrobku:  pro instalaci rozvod malého a nizkého napéti
jedna strana vika je soucasti téla liSty, druha se jednoduse zaklapava a je opatfena dvojitym zamkem zvySujicim tuhost listy

a zajistujicim pevnéjsi fixaci vika

ur¢ena pro montaz na sténu nebo na strop

Ize montovat do prostoru s nebezpecim vybuchu hoflavych plynG a par - nebezpecna zéna 2
Ize montovat do prostoru s nebezpecim vybuchu prachu - nebezpeéna zoéna 22

material: PVC - bezolovnaté c €
samozhasivost: ano, do 30 s —
teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyc¢kou: 850 °C

odolnost proti narazim: 1 J

stupen kryti: IP40

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

vnitfni plocha: 140 mm?

rozte¢ dérovani dna: 200 £20 mm

tolerance délky: 10 mm

hmotnost: 0,08 kg/m

spliiuje pozadavky: CSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, CSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovani: CSN 64 0090

chemicka ANO: amoniak 25%, destilovana voda, etanol 50%, hydroxid sodny 60%, kyselina fluorovodikova 40%, kyselina octova 5%,
odolnost: kyselina sirova 96%, medicinalni olej, metanol, olivovy olej, petrolej, peroxid vodiku 20%, transformatorovy olej, uhli¢itan sodny

NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodiky, tetrachloruhlik

liSty nejsou Zivnym prostiedim pro bakterie, zkouseno ve SZU podle normy CSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterii, které byly odzkou$eny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS
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DATOVY LIST
LZ 15X12 - lista zaklapavaci

Cislo polozky délka barva baleni baleni - popis poznamka

LZ 15X12_HD 2m bila RAL 9003 96 m karton =
kryt prichodkowy

8819 _HB bila RAL 9003 10/ 640 ks folie / karton (uréeny pro prechod do ligtové
krabice LK 80X28...)
kryt odbo€ny prechodovy

8824/41_HB bila RAL 9003 10/ 380 ks folie / karton (pro piechod na podiahowvou lidtu
LP 80X25)

recyklacni symboly:

N
Ls..) lista z PVC, kryty z PVC

PVC

/4\ ochranna félie, lepici paska, balici folie list,
LA sacky a balici folie krytl
PE-LD vyuziti prifezu kanalu (60%):

/21\r orienta¢ni primér kabelu (mm) 6 7 8
LPAP karton mnoZstvi viozenych kabeld 1 1 1
rizika spojena s pfi instalaci pouzivejte vhodné ochranné pracovni prostfedky a dodrzujte zasady bezpecné prace

uzivanim vyrobk(:  pouzZivejte vyrobek jen k ucelim, pro ktery je vyrobcem uréen
poZivejte vyrobek v prostfedi v souladu s pokyny vyrobce
pfi poSkozeni vyrobek nepouzivejte
dbejte doporuceni vyrobce a nepresahujte mnozstvi viozenych kabell a zatizeni vyrobku
po instalaci prekontrolujte spravnost montaze list a krytG dle doporuceni vyrobce



