KOPOS KOLIN a.s., Havlitkova 432, 280 02, Kolin 1V, Ceska republika

5-5/03/2026

DATOVY LIST
7221 C - krabice s vickem

30

N
128,5

popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 500 V a s proudem max. 16 A
krabice je uréena pro rozvody s ocelovymi zavitovymi a kovovymi ohebnymi trubkami
na bocich krabice rozloZzeno sedm otvorli se zavitem P21
otvory vyplnény étyfmi vyvodkami pro trubky (P21 nebo M25) a tfemi zatkami
uré¢ena pro provedeni instalace v sitich TNC
pro instalaci na materialy tfidy reakce na ohen E nebo F je nutné pouzit tepelné izolaéni podlozku
rozmér: 120x120x76 mm

material: hlinik

teplotni odolnost: -25 - +70 °C

tfida reakce na oheri podkladového materialu: A1-D

stupen kryti: IP 54

hmotnost: 865 g

mechanicka ochrana dle CSN EN 50102: IK10

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN EN 60721-3-1

7221 C_P21 - krabice je opatfena vyvodkami pro trubky se zavitem P21; 12 ks krabic narovnano v kartonu

pFisluSenstvi: bezSroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
zéatka P-21
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KOPOS KOLIN a.s., Havli¢kova 432, 280 02, Kolin IV, Ceskd republika

DATOVY LIST
7221 C - krabice s vickem

recykla¢ni symboly:

N N
CD krabice ED Srouby
FE

ALU

N
LZ1 karton

PAP

iy UPOZORNENI

rizika spojena s
uzivanim vyrobk(: nespravna elektricka instalace mize zpusobit vznik pozaru — doporuéujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba

dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni krabice ji pfestante pouzivat
za béznych a predvidatelnych podminek pouziti nepfedstavuje instalovana krabice zadna rizika pro spotfebitele
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