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DATOVY LIST

KEZ - krabice elektroinstala¢ni do zatepleni
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popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V
pro instalaci pfistroju v zateplenych fasadach budov tloustky 50-200 mm
eliminuje vytvareni tepelnych most
soucasti baleni kvalitni hmozdinky a vruty pro montaz
pfi instalaci na hrubsi omitku je doporuc¢eno utésnéni pristroje silikonem
robustni konstrukce
vhodna pro montaz dvojzasuvky
montazni video na www.kopos.cz

material: PP

barva: Seda

samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -25 - +60 °C

zkous$ka Zhavou smyckou: 850 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-F

hmotnost: 280 g

splfiuje pozadavky: CSN EN 60670-1, CSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladovani: CSN 64 0090

KEZ_KB - 1 ks krabice se Sroubky zabalena v kartonu

recyklacni symboly:
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2\ UPOZORNENI

rizika spojena s

uzivanim vyrobku: nespravna elektricka instalace muze zplsobit vznik pozaru — doporugujeme, aby zapojeni provadéla vyhradné opravnéna osoba

dodrzujte montazni pokyny vyrobce dle montaznich navodu a videi
poskozeni vyrobku — pfi viditelném poskozeni krabice ji prestarite pouzivat

za béznych a predvidatelnych podminek pouziti nepredstavuje instalovana krabice Zadna rizika pro spotrebitele

www.kopos.cz
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Montaz elektroinstalacni krabice do zatepleni KEZ_KB

50-190 mm

Pred montazi je nutné sefiznout nosic v€etné pfiloZzené izolace na potfebnou délku podle tloustky izolacni vrstvy.
Nosi¢ se pripevni ke sténé pomoci pfilozenych hmozdinek dle typu zdiva a vrutt.
Nosi¢em se protahne kabel a vlozi zkracena vnitfni a vnéjsi izolace.

Pomoci 4 prilozenych Sroubl se k nosici pfipevni krabice, do které se provede finalni montaz.




