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DUST EVG PC 1 ×18W DUST EVG PC 2 ×36WDUST EVG PC 2 ×18W DUST EVG PC 1 ×58WDUST EVG PC 1 ×36W DUST EVG PC 2 ×58W
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EMERGENCY

DUST EVG PC

 DKC

DUST EVG PC 1x36W emergency GXWP057 8592660107042 2x36W 1 657 Kč

DUST EVG PC 1x58W emergency GXWP058 8592660107059 2x58W 2 115 Kč

DUST EVG PC 2x36W emergency GXWP036 8592660107011 2x36W 1 787 Kč

DUST EVG PC 2x58W emergency GXWP047 8592660107028 2x58W 2 189 Kč

 
 

DKC

DUST EVG PC 1 ×18W GXWP026 8592660105161 1 ×18 EVG/A2 660 100 95 1 1-10-150 416 Kč

DUST EVG PC 1 ×36W GXWP028 8592660105277 1 × 36 EVG/A2 1265 100 95 1,65 1-6-120 548 Kč

DUST EVG PC 1 ×58W GXWP030 8592660105291 1 × 58 EVG/A2 1565 100 95 2,1 1-6-72 702 Kč

DUST EVG PC 2 ×18W GXWP027 8592660105260 2 ×18 EVG/A2 660 140 95 1,35 1-8-120 517 Kč

DUST EVG PC 2 ×36W GXWP029 8592660105284 2 × 36 EVG/A2 1265 140 95 2,2 1-6-84 658 Kč

DUST EVG PC 2 ×58W GXWP031 8592660105307 2 × 58 EVG/A2 1565 140 95 2,75 1-4-60 944 Kč

• Příslušenství k prachotěsným svítidlům viz. strana 148.

• PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO
• těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
• difuzor: polykarbonát (PC)
• elektronický předřadník EVG Třídy A2
• stabilizované výstupní parametry
• prachotěsné a voděodolné

• VERZE S NOUZOVÝM MODULEM
• osvětlení s nouzovým modulem a baterií
• výdrž modulu 1:20 h
• funkční při havárii sítě
• vybaveno testovacím tlačítkem
• LED indikace nouzového modulu

TECHNICKÁ SVÍTIDLA


