PRISTROJOVE PRIPOJOVACI SVORKY —2/eman

Délka odizolovani vodice
max. 16 mm
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= Zapojeni koliku z libovoIné strany = Zapojeni vidlicky z libovolné strany = PR -
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Pripojovaci a napajeci svorky Technické parametry
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(univerzalni tfistranna svorka) 59311334

Vystup z libovolné strany
Vidlicka / kolik / prodlouzeny kolik

Vhodné pro Cu vodice

Pristrojové a napajeci svorky -

Modulové pristroje maji od vyroby omezené moznosti prfipojeni. Proto byly vyvinuty
pFistrojové pripojovaci svorky AS, které vyresi vSechny potfeby pro montaz. Budto umoznuji
pFipojeni vodice o vétsim prifezu a nebo rozsifuji pocCet pripojovacich mist, respektive
umoznuji pripojeni Al vodice. Ve vétsiné pripadt se montuji do horniho pfipojného mista Priklad pouiiti
modulového pfistroje a tim nezabiraji spodni svorku. Varianty v plastovém pouzdre
zajisti ochranu pred nebezpec¢nym dotykem Zivych Casti. Vestavna Sitka je max. 17,8 mm
(Tmodulové misto). Dostupné jsou jak typy s kolikem, tak typy s vidlickou.

Univerzalni pfipojovaci svorky - AS 50 - prisluSenstvi

Obrazek m Typ, popis EAN kéd Bal./ks
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