0BJIMKA PLASTOVA E14 =oleman

TYP: 50 (T210+105/ASFV)

Objimka plastova E14 - ¢erna Plastove objimky E14

. Ny . . , 3 . o R Or dice 0,5-1,5 z
Plastova objimka na Zarovku patice E14 je oblibend pro svou jednoduchost a Cisty R s mm
design. VyuZijete ji predevsim pfi povrchové montazi osvétleni na sténu nebo
strop. Patfi mezi oblibené komponenty k vyrobé svitidel.

Matrialem pro povrchovou zarovkovou objimku E14 je termoplast. Tento material

= BezSroubové svorky
= Jmen. napéti 250 V
= Jmen. proud 2 A

je lehé&i nez bakelit a ma matny povrch. Vzhledem k tomu, Ze objimka E14 bude = Material - termoplast
pfipojovana piimo k elektrickému kabelu, méla by montaz provést odborné = Teplota180-210°C
zpUsobild osoba. Srouby a hmozdinky pro montaz na sténu nebo strop nejsou = Délka odizolovani vodice 7 mm
soucasti baleni. = Zavit M10 pro ukotveni
Obrazek m Typgvé . Pro prf{iezy Barva Provedeni EAN kod Bal./ks
oznaceni vodice
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