SVORKOVNICE - EKL —oleman

PRISTROJOVE, MOSAZNE (S POVRCHOVOU UPRAVOU)

Svorkovnice pristrojové EKL - mosazné (s povrchovou tpravou), Hlavni vyhody:
hranaté pouzdro ZPA m Rychla spolehliva instalace

- L . . : . . = Pevné plastové pouzdro
Tento typ pristrojovych Sroubovych svorkovnic s hranatym pouzdrem se vyznacuje

pevnéjSim plastovym pouzdrem a kraceni na pozadovany pocet poll je mozné
nozem nebo jinym nastrojem.

Jsou vhodné pro vodice s pevnym jadrem a nebo i lanéné vodice s dutinkou. Pod Technicka specifikace:
jednim Sroubem Ize upevnit jeden vodic. Vyrabi se z plastovych (polyamidovych)

pouzder s povrchové upravenou mosaznou svorkou. Max. zatiZitelnost je 32 A, = Vhodné pro pevné vodice
jmenovité napéti az 450 V. Barevné provedeni je bilé. nebo lanéné s dutinkou

= Pro prlrezy vodice 0,5 - 4 mm?

450V, 32 A = Jmen. napéti 450 V

= Jmen. proud 32 A
Obrézek Typové Pocet Rozsah pfipojovanych EAN Kod Bal./k p, o
raze arnscen pola prifezi vodicd 0 eSS = Provozni teplota az 85°C

M| o et
014338 dle CSN 60998
= PA - material pouzdra
polyamid
= Spliuje pozadavky norem:
EN 609981: 2004,
EN 6099821: 2004
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