SVORKOVNICE INSTALACNI - EKL

LAMACI, OCELOVE

Svorkovnice instalacni EKL - lamaci - ocelové, pouzdro z PP

Svorkovnice instalacni - lamaci. Ve Sroubové instalacni svorkovnici Ize propojit
vodice rliznych prarez(i (od 1T mm? az po 4 mm?) a to budto s pevnym jadrem a
nebo i lanéné vodice s dutinkou. Pod jednim Sroubem lze upevnit jeden vodic.
Vyrabi se z plastovych (polypropylenovych) pouzder s ocelovou svorkou s

povrchovou Upravou. Max. zatizitelnost je 32 A. Jmenovité napéti 450 V. Instalacni

svorkovnice Ize jednoduse lamat na poZzadovany pocet pol(i pootocenim. Barevné

provedeni je bilé nebo Cerné.
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Hlavni vyhody:

= Rychla spolehliva instalace
= Snadné ldamani bez nastroje
= Vynikajici pomér kvality a ceny

Technicka specifikace:

m Vhodné pro pevné vodice
nebo lanéné s dutinkou

= Pro prarezy vodice 1 - 4 mm?

= Jmen. napéti 450 V

= Jmen. proud 32 A

= Provozni teplota az 80°C

= Pouzdro z Polypropylenu (PP)

= Svorka z pocinované oceli

= Sroub M2,6 z povrchové
upravené oceli

m Utahovaci moment 0,4 Nm

= Splnuje pozadavky norem:
EN 609981: 2004,
EN 6099821: 2004
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