DOMOVNI VENTILATORY - POTRUBNI

Do koupelen a toalet, pro montaz do potrubi
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Domovni axialni ventilatory do / mezi potrubi

Domovni axialni ventilator Vents VKO je uréen k odsavani nebo pfivodu vzduchu z mensich
bytovych a nebytovych prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyné, prodejny, kancelare
a podobné. Ventildtor se montuje pfimo do potrubi. Vzhledem ke svym technickym
parametrim se doporucuje ventilatory pouzivat v kombinaci s krat$imi vzduchotechnickymi
potrubimi s nizsi tlakovou ztratou, popripadé k odsavani pfimo pres sténu. Zakladni model
je vybaven motorem s kluznym uloZenim rotoru. V pfipadé montaze do stropu nebo pfi
vyuzivani ventilatoru k dlouhodobému chodu se doporucuje pouziti ventilatoru vybaveného
kulickovymi lozisky. Soucasti ventilatoru neni zpétna klapka.

Obrazek H oz';%‘;ii 6 % @

EAN kéd Bal./ks
&
*"'3 1009022 100 VKOk 1/36
41823016"205223
Rozméry Tlakova ztrata
©
a 5 T T T T
o = VENTS 100 VKO =
< 50 H
o === VENTS 100 VKO turbo L
K] = VENTS 100 VKO press | _|
45
. W = \\\ VENTS 100VKO 12 ||
™
35 \‘ N
N N AN
30 1 ON N AN
AN N
5 NN N\
N N
20 \ A
N \
15 ‘\
10 \\
5 NN
\ \ AN
. | X
0 20 40 60 80 100 120 140

Pritok vzduchu [m3/h]

eleman

Priklad montaze
VKOk

DIETS 100 VKOk

Do I mezi potrubi, IPX4

Napajeni 230V, 50 Hz
Proud. zatizeni 0,085 A

Prikon 14 W

Pratok vzduchu 105 m3/h
Hlu¢nost 37 dBA (3m)
Otacky 2300 RPM (min™)

Provozni teplota az +45°C
Ochrana proti prehrati motoru
Kryti IPX4

Hmotnost 0,41 kg
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