Technicky produktovy list

Parametry

XALZ09

zemnici beznapétova svorka

Doplnék

Hlavni parametry

Rada vyrobk

Harmony XAL

Popis pfislusenstvi /
samostatného dilu

Spojovaci/zemnici svorka

PFisluSenstvi / nahradni dily

Sroubové svorka

PFisluSenstvi / nahradni dily

PFisluSenstvi pro pfipojeni

Pfislusenstvi / umisténi
samostatnych dilu

Ridici stanice s dvojitou izolaci
Polohovy spina¢

Pouziti vyrobku

Pro spole¢nou zem

Prodej v nedélitelném mnozstvi

10

Kompatibilita XALB

XALJ

XALN

XCKT
Velikost pfipojovaci svorky 2x1,5mm?
Hmotnost pfistroje 0,003 kg

Zivotni prostredi

Schneider

1/1

Uzivatel nebo systémovy integrator nese odpovédnost za provedeni odpovidajicich a uplnych analyz rizik, hodnoceni a testovani produktt s ohledem na konkrétni aplikaci nebo pouziti.

Schneider Electric Industries SAS ani jeji dcefinné firmy ¢i pobocky nenesou odpovédnost za nespravné pouziti zde obsazenych informaci.

Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnoceni vhodnosti nebo spolehlivosti vyrobku v uZivatelské aplikaci a nesmi tak byt vyuzivana.

Informace uvedené v této dokumentaci obsahuji obecné popisy a technické parametry vyrobku.



