PRUMYSLOVE VENTILATORY - POTRUBNI

Pro stredné velké prostory - restaurace, sklady, garaze a podobné

Priimysloveé radialni ventilatory

Potrubni plastovy radialni ventilator Vents VK je urcen k odsavani nebo pfivodu vzduchu
z bytovych a nebytovych prostor jako jsou koupelny, kuchyné, restaurace, obchody,
kancelare a podobné. Vzhledem k svym technickym parametrim lze ventilator pfipojit k
delSimu vzduchotechnickému potrubi s vyssi tlakovou ztratou. Diky kvalitnimu plastovému
materialu jsou ventilatory tiché a idealni pro provoz v prostorach s vyssi vihkosti. Soucasti
baleni je i montazni konzole.

Bal./ks

. ... Pratok L -
. Typové Napajeni Pfikon Hluénost
Obréazek e vzduchu
n oznaceni (V), 50 Hz (mé/h) (W) 3m dBA
61208026

oz v w0 w0 o [l
i 4782301

EAN kéd

Rozméry Tlakova ztrata
Pritok vzduchu [CFM]
T 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ,a
500 2
oS T 1 T =
Y < Gﬂi VK 100Q — :
N,
:1‘_ 450 < Er Erf —vki0 | 3
K ~ mim 50 Hz 1_‘5
400 < oo, 16 E
N 50Hz |
=) 350 N —---60H; T 14
0 <
(g 300 AN 12
~
O
250 > 1
\\ \\\
< Q
200 . \ < 08
<12 R
150 ™~ N 0,6
<~ <
> \
100 Q 1 < 04
50 NS A1RS 0,2
S y
. N
0 0
0 50 100 150 200 250 300

Pritok vzduchu [m3/h]

—2leman

i

‘ ~1 T ‘

DIrENTS VK100
Ventilator do potrubi, IPX4

= Napajeni 230V, 50 Hz
= Proud. zatizeni 0,34 A

= Prikon 80 W

= Prdtok vzduchu 250 m3/h

= Hluc¢nost 40 dBA (3m)

= Otacky 2820 RPM (min™)

= Provozni teplota-25 az +55°C

= Kryti IPX4

= Hmotnost 2,01 kg

= Ochrana proti prehrati motoru

= Kulickova loziska

= Zivotnost motoru az 40000 hodin
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