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UK 24012 630 V Technicke parametry
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Jmen. proud 425 A (Cu)
Jmen. proud 380 A (Al)

Jmen. priifez 240 mm?

Univerzalni svorky - UK

Rozsah pripojitelnosti 35 - 240 mm? (Cu)

Standardni fada univerzélnich svorek s Sirokou nabidkou pfipojitelnosti vodiél (35 - 240 Rozsah pripojitelnosti 35 - 240 mm? (Al)
mm?). Umoznuje pfipojeni jak hlinikovych tak médénych vodicu a to az do 240 mm?. Jedna
se o 1-polové svorky v plastovém pouzdre. Umistuji se na montazni desku rozvadéce.
Vyborné izolaéni vlastnosti zajistuje pouzdro vyrobené z polyamidu (PA). Cenové dostupné

fesSeni pro nejriznéjsi aplikace.

Provozni teplota 80°C

Nastroj pro utazeni inbus 8 mm
Material Polyamid (PA)

Hlavni prednosti:

= Siroky rozsah pfipojitelnosti vodi¢d (od 35 mm? az do 240 mm?) Priklad pouiiti UK svorek
= jmenovité napéti 690 V AC/DC

= montaz na panel

= pfipojeni médénych i hlinikovych vodicl
= univerzalni cenové dostupné rfeSeni

Technicky vykres:
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