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Elektroméry na kfiZ - cejchované

Trifazovy dvoutarifni elektromér s mechanickym displejem pro stfidavé napéti 3x230
V, 50Hz, slouzi k méreni ¢inné elektrické energie v pfimém zapojeni do obvodu. Je urcen
pro fakturacni méreni spotfeby samostatnych spotrebicll nebo spotrebic¢l ve skupinach.
displej zobrazuje hodnoty na ciselniku od 000000,1 do 999999,9 [kWh]. Zobrazené
namérené hodnoty nelze vymazat. Standardem je opticky vystup SO, ktery umoziuje
pripojeni externiho zafizeni pro centralizovany dohled odebirané energie. Ke spravné funkci
elektroméru se nevyzaduje zapojeni tohoto doplnkového zafizeni.
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1008980 ETD 10 (60) A 3x230V  10-60A 2 dvoutarifni, 1
mechanicky

Schéma zapojeni
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Repasované elektromeéry:

Repasované elektroméry jsou ureny pro podruzné (informativni) méreni. VSechny
repasované elektroméry jsou odborné prezkouSeny a sefizeny tak, aby vyhovovaly
pro pouziti v podruznych mérenich.

Cejchované elektromeéry:
Cejchované elektroméry jsou uredné ovéreny. Jsou urceny pro fakturacni méreni.
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Mechanicky displej
6+1(99999,9 kWh)

(3450, 1

ETD 10 (60)A

Napajeni 3x 230V / 400 V
Frekvence 50 Hz

Max proud. zatizeni 60 A
Mechanicky dvoutarifni displej
Impulzni vystup SO (DIN 43864)
Trida presnosti 2 (dle IEC 521)
Konstanta elektroméru (impulzu)
1000 imp./kWh (Ra= TWh/imp.)
Konstanta elektroméru pfi Un
75U/kWh

Vlastni spotreba

Proudovy okruh 0,08W / 0,09 VA
Napétovy okruh 1,05W / 4,40 VA
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