K -ZPETNA KLAPKA

L - KULICKOVE
LOZISKO

T -, TIMER" - CASOVAC

TH - ,HYGROSTAT"

TP - POHYBOVE CIDLO

V - TAHOVY VYPINAC

Q- TICHY (QUIET)

TURBO
ZVYSENY VYKON

12V - MOTOR NA 12V AC

Ventilatory QUIET jsou charakteristicke

svym tichym provozem a nizkou
spotrebou. .

100 QUIET

= Priklad pouziti

TECHNICKE PARAMETRY:

Kompletni technickou specifikaci,

rozmérovy vykres, schéma zapojeni

a dalsi informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz
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DOMOVNI VENTILATORY - NASTENNE

Do koupelen a toalet, odsavani pres zed

Domovni axialni ventilatory @ aENTS

se snizenou hlu¢nosti a uspornym motorem, [P45 TYP
Pratok iy .
Obrazek Nazev Funkce vzduchu -(r'lf;')( (()n:?:'%' ?;ngzt Bal./ks
(m3/h)
2
TOP ). 1009671 100 QUIET 97 44 2165 25 1/10
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= Chrome
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Domovni axialni ventilatory @ ENTS

se snizenou hlu¢nosti a uspornym motorem, IP45 TYP
Pratok - .
Obrazek Nazev Funkce vzduchu Jlilek Otgcky Hluénost Bal./ks
(Pa) (min-1) 3m dBA
(m?/h)
™ Iy S
). 11009722 125 QUIET 185 72 3089 32 1/10
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Domovni axialni ventilatory @ VENTS SR
s e =/
se snizenou hluénosti a ispornym motorem, IP45 TYP 0 U I ET
Pritok = -
Obrazek Nazev Funkce vzduchu Jlilek Otz_acky lluEmes Bal./ks
(Pa) (min-1) 3m dBA
(m?/h)
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