Famatel.

6.2 ZASUVKOVE SKRINE A STAVENISTNI ROZVADECE V KRYTIi IP54 - IP65

6.2 WIRED ENCLOSURES WITH IP65 SOCKETS

Zasuvkové skiiné v pouzdie AcquaCOMBI | AcquaCOMBI Cabled industrial boxes

one |z | i | gmtee

2x 400V /32 A/5p L
vii23 4X230V /16 A/3p Pouze vydratovana
vi124 2x 400V /32 A/5p ) 1x PL7 B32/3
4x230V/16A/3p 2x PL7 B16/1 Fr——
2x 400V /32A/5p 1x PL6 B32/3
VI124-6kA 050y 16 A73p : 2x PL6 B16/1 —
V1126 2x 400V /32 A/ 5p ) 2x PL7 B32/3 RETARS eI Eeel
4x230V/16A/3p 2x PL7 B16/1 Poget modulir: 9
2x 400V /32A/5p 2x PL6 B32/3 o
VI126-6kA 050y 16A73p . 2x PL6 B16/1 SUpENLaiE IS
2x 400V /32 A/5p 1x PL7 B32/3 Normy: EN 62208, IEC 61439-3
v1128 4x230V /16A/3p X PF740/4003 5 b7 B16/
2x 400V /32A/5p 1x PL6 B32/3
VI128-6kA ) 3oy 16asap  IXPFEA0AI003 o b g6
V670 3x 400V /32A/5p ) 3x PL7 B32/3 Vyska
4x230V /16 A/3p 2x PL7 B16/1
VET0-6KA X 400V/32A/5p i 3x PL6 B32/3 dlie
4x230V/16A/3p 2x PL6 B16/1 fr——
V671 3x 400V /32A/5p ) 3x PL7 B32/3
4x 230V /16A/3p 4x PL7 B16/1 -
VET1-6kA  3400V/32A/5p ) 3x PL6 B32/3 (RS (e ey Eeet
4x230V/16A/3p 4x PL6 B16/1 Poéet moduli: 16
3x 400V /32A/5p 2x PL7 B32/3 L
V672 4x 230V /16 A/ 3p 1x PF740/4/003 o0 o i & e & a Stupen kryti: IP54
3x 400V /32A/5p 2x PL6 B32/3 Normy: EN 62208, [EC 61439-3
VB72-6KA . osov/teaszp  XPFEA0M003 o b Bi6/ als
3x 400V /32A/5p 2x PL7 B32/3
V673 4x230V/16A/ap XPF763/4003 o b7 RGN
3x 400V /32A/5p 2x PL6 B32/3
V673-6kA a0y 1asap X PFEE3MI003 ol o e le

EX
v040

v041
v041-6kA
v044

v044-6KA

1x 400 V/32A/5p
1x 400V /16 A/ 5p

1x 400 V /32 A/ 5p
1x 400 V /16 A/ 5p
1x 400 V /32 A/ 5p
1x 400 V /16 A/ 5p
1x 400 V /32 A/ 5p
1x 400 V /16 A/ 5p

1x 400V /32A/5p
1x 400V /16 A/5p

Pouze vydratovana

1x PF7 40/4/003

1x PF6 40/4/003

1x PL7 B32/3
1x PL7 B16/3
1x PL6 B32/3
1x PL6 B16/3
1x PL7 B32/3
1x PL7 B16/3
1x PL6 B32/3
1x PL6 B16/3

Rozméry

Vyska
Sitka

Hloubka

Pouzité pouzdro: 3959

Pocet modulii: 12

Stupen kryti: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

v1021

v1021-6kA

162

1x 400 V /32 A/ 5p
1% 400 V /16 A/ 5p
1x 230 V /16 A/ 3p

1x 400V /32A/5p
1x 400V /16 A/ 5p
1x230V/16A/3p

1x PF7 40/4/003

1x PF6 40/4/003

1x PL7 B32/3
1x PL7 B16/3
1x PL7 B16/1

1x PL6 B32/3
1x PL6 B16/3
1x PL6 B16/1

Rozméry

Vyska
Sitka

Hloubka

Pouzité pouzdro: 3974

Pocet modulli: 16

Stupen kryti: IP54

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



