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TECHNICKA DATA
Svételny zdroj LED modul Osmont L26B, L27C Zzarovka
Teplota chromati¢nosti 3000K, 4000K dle pouzitého zdroje
Index podani barev 3000K Ra>80, 4000K Ra>80 dle pouzitého zdroje
Zivotnost LED | 50 000 hod / LBOB10 (pfi okolni teploté 25°C) dle pouzitého zdroje
Proudovy zdroj | Tridonic -
Fotobiologicka bezpecnost svitidla bezpetné (Risk group —0) dle pouzitého zdroje
dle EN 62471 (Blue light hazard)
Energeticka trida A++ dle pouzitého zdroje
Pfivodni napéti 230V
Stupenikryti | 1P43
Pracovni teplota od -20°C do +30°C
Zéruka 5 let
Montura kovova
Barevné provedeni montury bila
Material stinitka tiivrstvé, ruéné vyrabéné sklo TRIPLEX OPAL s matovanym povrchem
ZpUsob drZeni stinitka sklapovaci drzaky
Montaz na sténu, na strop
Pouziti | bytova vystavba (pokoje, chodby)
VARIANTY
LED:
e PFikon Svételny tok LED [lm] Svételny tok svitidla [Im]
y [wl 3000K 4000K 3000K 4000K
[_JENAT LED-1L26B07U8/036 .000 8 970 1010 760 790
| JENA 2 LED-2L27C03U9/038.000 17 2120 2240 1400 1480
.000 - 3000K nebo 4000K
STANDARD:
e MoZnost
Typové oznaceni Pikon Objimka Senzor
wl
(HF)
JENA1 IN-12U8/036 60 E27 -
JENA2 IN-12U9/038 100 E27 = (1x60W)
IN-22U9/038 2x60 2xE27 -
ROZMERY
ROZMERY SVITIDLA [mm]:
; A1 3
™
<<
Al A2 A3
[ JENAT 240 120 95
[_JENA2 340 170 105
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MONTAZNi ROZMERY [mm]:
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