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Popis: Prisazené svitidlo s vysokym krytim CORSO-LED je vhodné pro osvétleni venkovnich i vnitinich prostor. Material télesa zajistuje vysokou mechanickou
odolnost.

Predradnik: EP - elektronicky 90-264 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Téleso: Plastovy materidl PC (polykarbonat)

Kryt: PC (polykarbonat)

Uchyceni: Pfimé upevnéni na strop ¢i sténu osvétlovaného prostoru pomoci dvou montéznich bodu
PFipojeni: Beziroubova tfipdlova svorkovnice, max. prafez vodicd 2,5 mm?

Kalkulovana Zivotnost - LED modul: L80B10 ta30 -75 000h
L70B10 ta30 - 110 000h

. q Svételny - Mérny Rozméry Montézni
Ob]gﬁgam Nazev tok svitidla PE'\E‘;n vykon Ta(orgx svitidla otvor C Hrr}(l)(tr;ost
(Im) (Im/W) A x B (mm) (mm) 9
4000K
050252 CORSO-LED-1850-4K 1554 13 120 30 327x94 213 1
3000K
050253 CORSO-LED-1850-3K 1477 13 114 30 327x94 213 1
Tolerance svételného toku a pfikonu svitidla +/- 10%
CORSO-LED

tidla

>
(0]
@©
>
o
el
9

Inter

— C0-C180 ----090-C270

YVYRTYCH




Na objednani

2.7K-6.5K - teplota chromati¢nosti
NANO - svitidla Ize ochranit specidlni nanovrstvou
(hydrofobni, oleofobni ¢i antibakteridlni ochrana)

Ntz EM-1H EM-3H MULTI-1H MULTI-3H DALI 1F 3F
polozka
4000K
050252 X X X X X X X
3000K
050253 X X X X X X X
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