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Montdézni navod
Vodéodolné konektory

Série vodéodolnych konektord WP68 je uréena pro vzdjemné propojeni zafizeni a elektrickych instalaci, které vyzaduii
plnou ochranu proti vodé, prachu a vihkosti. Vodéodolné konektory poskytuji robustni spojeni. Produkty lze rozdélit na
dvé zdkladni skupiny:

Spojky — pribézné a odboéné, uréené pro dlouhodobé spojeni kabeld.

Konektory — zdastréky a zdsuvky uréené pro montdz na kabely i na panely (rozvdadéde), vhodné pro aplikace s potifebou
rozpojovdni.

Pouziti:

> aplikace pro venkovni osvétleni
»  promyslova odvétvi s ropnymi latkami
> prasnd promyslovd odvétvi

Konstrukce: plastovd ¢ést je vyrobena z polyamidu PA 66. Materidl upinaci jednotky je poniklovand mosaz s ocelovym
Sroubem, ktery je zinkovany. Hlava $roubu mé pribéznou drdzku. Kazdé baleni obsahuje tfi velikosti tésnéni pro komfortni
a kvalitni utésnéni viech typu kabell, které Ize v konektoru propojit.
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1. Kabelové spojky WPx/L

Kabelové spojky WPx/L jsou uréeny k trvalému spojeni
dvou kabell. Diky vysokému kryti (IP68) jsou vhodné i do
prostfedi, kde miZe dojit k ponorfeni spojky. Vyhodou je
jeji rozebiratelnost a tedy moznost opétovného pouziti.
Spojeni vodicu je Sroubové.

Ndévod:
* Kabel odizolujte v délce 15 mm. Vodi¢e odizolujte v délce 7 mm. Doporuéeny promér kabelu je mezi 6 a 12,5
mm.
¢ Kabel protdhnéte kabelovou prichodkou (A), kabelovym tésnénim (B) a matici (C).
* Kabely pfipojte ke svorce (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,5 Nm.
¢ Namontujte matici (C) na svorku (D). Doporuéeny utahovaci moment: 1,0 Nm.
*  Namontujte kabelovou prichodku (A) na matici (C). Doporuéeny utahovaci moment: 1,0 Nm.

2. Kabelové odboéné spojky WPx/DT

Kabelové spojky WPx/DT jsou uréeny k trvalému spojeni i A
dvou kabeld. Diky vysokému kryti (IP68) jsou vhodné i do i
prostfedi, kde mUzZe dojit k ponofeni spojky. Vyhodou je jeji
rozebiratelnost a tedy mozZnost opétovného pouziti. Spojeni

vodi&l je $roubové. Jeden vstup / dva vystupy. ..4: :
A B C _.-:-_D
= )] {=n]
s 8l = g
Ndvod:
* Kabel odizolujte v délce 15 mm. Vodi¢e odizolujte v délce 7 mm. Doporuéeny promér kabelu je mezi 6 a 12,5
mm.

e Zavedte kazdy kabel pfes pfislusné prichodky (A), t&snéni (B) a izolaéni télesa (C).

* Levy a pravy kabel protdhnéte hlavnim izolaénim télesem (D) a vytdhnéte kabely stfedovym otvorem.
* Pripojte levy, stfedni a pravy boéni kabel ke svorce (E). Doporuéeny utahovaci moment: 0,5 Nm.

*  Umistéte kabelovou svorku (E) do hlavniho izola¢niho télesa (D).

*  Namontujte izolaéni télesa (C, F) na hlavni izolaéni téleso (D). Doporuceny utahovaci moment: 1,0 Nm.
* Sestavte kabelové prichodky (A) a tésnéni (B) do pfFislusnych izolaénich téles (C, D a F).
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3. Konektorové kabelové zdstréky WPx/M

Konektorové kabelové zdastreky WPx/M jsou uréeny pro
pfipojeni dolasné nebo trvalé instalace tam, kde je
potfeba vysokého kryti spoje (IP) a Eastého spojovéni /
rozpojovdni, bez pouziti krabic. lLze je spojovat
s kabelovou zasuvkou WPx/H pro propojeni kabeld nebo
s panelovou zasuvkou WPx/EH pro pfipojeni na panel.

Ndvod:

* Kabel odizolujte v délce 15 mm. Vodi¢e odizolujte v délce 7 mm. Doporuéeny promér kabelu je mezi 6 a 12,5
mm.

¢ Kabel protdhnéte kabelovou prichodkou (A), tésnénim (B) a kabelovou matici (C).

¢ Kabely pfipojte ke konektoru (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,7 Nm.

* Namontujte kabelovou matici (C) na konektor (D), poté umistéte tésnéni (B) do kabelové matice (C) a nakonec
namontujte kabelovou prichodku (A). Doporuéeny utahovaci moment: 1,0 Nm.

* Aby bylo zaijist&no pFipojeni se stupn&m kryti IP68, musi byt pfipojeno ke svému pdru (samec/samice) nebo musi
byt pouzito vi¢ko. Ujistéte se, Ze mezi obéma konektory neni mezera.

4. Konektorové kabelové zasuvky WPx/H

Konektorové kabelové zdsuvky WPx/H jsou uréeny pro
pfipojeni docasné nebo trvalé instalace tam, kde je potieba
vysokého kryti spoje (IP) a Eastého spojovéni / rozpojovani,
bez pouziti krabic. Lze je spojovat s kabelovou zastrékou
WPx/M pro propojeni kabeld.

Névod:
* Kabel odizolujte v délce 15 mm. Vodiée odizolujte v délce 7 mm. Doporuéeny promér kabelu je mezi 6 a 12,5
mm.

¢ Kabel protdhnéte kabelovou prichodkou (A), tésnénim (B) a kabelovou matici (C).

*  Pfipojte kabel ke konektoru (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,7 Nm.

* Namontujte kabelovou matici (C) na konektor (D), poté umistéte tésnéni (B) do kabelové matice (C) a nakonec
namontujte kabelovou prichodku (A). Doporuéeny utahovaci moment: 1,0 Nm.

*  Aby bylo zaijist&no pFipojeni se stupném kryti IP68, musi byt pfipojeno ke svému pdru (samec/samice) nebo musi
byt pouzito vi¢ko. Ujistéte se, Ze mezi obéma konektory neni mezera.
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Panelové zdsuvky WPx/EH jsou uréeny pro montdz na
panel (krabici, rozvddég). Pripojuje se do nich kabelovd
zastréka WPx /M.

Konektorové panelové zasuvky WPx/EH

Nédvod:

6.

Konektorové kabelové zasuvky WPx/HEM jsou uréeny pro
pFipojeni doasné nebo trvalé instalace tam, kde je potfeba
vysokého kryti spoje (IP), bez pouziti krabic. Lze je pFipojit
do panelové zastreky WPx/EM na panelu.

Kabel odizolujte v délce 15 mm. Vodiée odizolujte v délku 7 mm. Doporuéeny primér kabelu je mezi 6 a 12,5
mm.

Kabel protdhnéte matici (A), panelem (B), tésnénim (C) a svorkou (D).

Pfipojte kabel ke svorce (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,5 Nm.

Namontujte kabelovou matici (A) na svorku (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,1 Nm.

Aby bylo zaijist&no pFipojeni se stupn&m kryti IP68, musi byt pfipojeno ke svému pdru (samec/samice) nebo musi
byt pouzito vi¢ko. Ujistéte se, Ze mezi obéma konektory neni mezera.

Kabelové zasuvky do panelové zdstréky WPx/HEM

Ndvod:

Kabel odizolujte v délce 15 mm. Vodi¢e odizolujte v délce 7 mm. Doporucéeny promér kabelu je mezi 6 a 12,5
mm.

Kabel protdhnéte kabelovou prichodkou (A), tésnénim (B) a kabelovou matici (C).

Pfipojte kabely ke konektoru (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,7 Nm.

Namontujte kabelovou matici (C) na konektor (D), poté umistéte tésnéni (B) do kabelové matice (C) a nakonec
namontujte kabelovou prichodku (A). Doporuéeny utahovaci moment: 1,0 Nm.

Aby bylo zqijisténo pfipojeni se stupném kryti IP68, musi byt pfipojeno ke svému péru (samec/samice) nebo musi
byt pouZito vicko. Ujistéte se, Ze mezi obéma konektory neni mezera.
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7. Konektorové panelové zdstréky WPx/EM

Panelové zdastréky WPx/EM jsou uréeny pro montdz na panel.
PFipojuje se do nich kabelové zasuvka WPx/HEM.

Ndvod:

* Kabel odizolujte v délce 15 mm. Vodiée odizolujte v délce 7 mm. Doporuéeny promér kabelu je mezi 6 a 12,5
mm.

*  Protdhnéte kabel matici (A), panelem (B), tésnénim (C) a svorkou (D).

* Prfipojte vodiée ke svorce (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,5 Nm.

*  Namontujte matici (A) na svorku (D). Doporuéeny utahovaci moment: 1,0 Nm.

* Aby bylo zajisténo pFipojeni se stupném kryti IP68, musi byt pFipojeno ke svému pdru (samec/samice) nebo musi
byt pouZito vicko. Ujistéte se, Ze mezi obéma konektory neni mezera.

8. Zastreka WP3/EM32 konektorova panelové

Panelové zéstréky WP3 /EM32 jsou uréeny pro montdz na
panel. Pfipojuje se do nich kabelova zdsuvka WP3/H32.

Ndvod:

*  Pouzitelny prifez kabelu je od 0,75 mm2 do 6 mm2. Maximdlni vnéjsi promér kabelu je 14,5 mm a minimdini
vnéisi promér kabelu je 6,5 mm.

*  Pfipojte kabel ke svorce (D). Doporuéeny utahovaci moment: 0,8 Nm.

¢ Zatlaéte tésnéni (C) do svorky (D).

¢ Svorku (D) protdhnéte panelem (B) a na druhé strané utdhnéte matici (A) doporuéenym momentem 2,5 Nm.

*  Propojte zdstréku s konektorem samec a samice, zdstréku zasunte do zdsuvky a poté otdcejte zdmkem smérem
podle znacek, dokud neuslysite ,,cvaknuti®.

* Pro odpojeni Sroubovdkem, stisknéte tlacitko a otoéte zdmek podle sméru oznaceného znackami.
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9. Zastréka WP3/M32 konektorové kabelova

Konektorové kabelové zdastreky WP3/M32 jsou uréeny
pro pripojeni docasné nebo trvalé instalace tam, kde je
potfeba vysokého kryti spoje (IP) a &astého spojovani /
rozpojovdni, bez pouziti krabic. Lze je spojovat
s kabelovou zdsuvkou WP3/H32 pro propojeni kabeld.

Névod:

*  Pouzitelny prifez kabelu je od 0,75 mm2 do 6 mm2. Maximdlni vnéjsi promér kabelu je 14,5 mm a minimdini
vnéisi promér kabelu je 6,5 mm.

*  Protdhnéte kabel matici (A), pfitlaénou vlozkou (B), kabelovym tésnénim (C) a pouzdrem (D).

*  Pripojte kabely ke svorce (E). Doporuéeny utahovaci moment: 0,8 Nm.

*  Zasuiite pouzdro kabelu (D) do svorky (E) a zatlaéte pravym smérem vyénélkd, dokud neuslysite ,,cvaknuti®.

* Nejprve vlozte kabelové tésnéni (C) a pfitlacnou vliozku (B) do pouzdra (D), nakonec utdhnéte matici (A).
Doporuéeny utahovaci moment 2,5 Nm.

*  Propojte zdstréku s konektorem samec a samice, zdstréku zasunite do zdsuvky a poté otoéte zdmek smérem
podle znadek, dokud neuslysite ,,cvaknuti®.

*  Pro odpojeni Sroubovdkem, stisknéte tlacitko a otoéte zdmek podle sméru oznaceného znackami.

10. Zasuvka WP3/H32 konektorové kabelovéa

Konektorové kabelové zasuvky WP3/H32 jsou uréeny pro
pfipojeni docasné nebo trvalé instalace tam, kde je
potfeba vysokého kryti spoje (IP) a &astého spojovani /
rozpojovdni, bez pouziti krabic. Lze je spojovat s
kabelovou zdéstrékou WP3 /M32 pro propojeni kabeld.

*  Pouzitelny prifez kabelu je od 0,75 mm2 do 6 mm2. Maximdlni vnéjsi promér kabelu je 14,5 mm a minimdlni
vnéjsi promér kabelu je 6,5 mm.

*  Protdhnéte kabel matici (A), pFitlaénou vlozkou (B), kabelovym tésnénim (C) a pouzdrem (D).

*  Pfipojte kabely ke svorce (E). Doporuéeny utahovaci moment: 0,8 Nm.

* Zasuite pouzdro kabelu (D) do svorky (E) a zatlaéte pravym smérem podle vycénélkd, dokud neuslysite
»cvaknuti,

* Nejprve vlozte kabelové tésnéni (C) a pfitlaénou vlozku (B) do pouzdra (D), nakonec utdhnéte matici (A).
Doporuéeny utahovaci moment: 2,5 Nm.

*  Propojte zastréku s konektorem samec a samice, zasurite zdstrécku do zdsuvky a poté otoéte zdmek smérem
podle znacek, dokud neuslysite ,,cvaknuti®.

*  Pro odpojeni Sroubovdkem, stisknéte tladitko a otoéte zdmek podle sméru oznaéeného znackami.
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