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List technických údajů
Rozbočovací prvek 3pól., 1E/2A

Výr. č.  6108970

 
 

PA Polyamid

Rozvodnice 2×, 3pól., typ WINSTA® MIDI.

 
 

 

1 vstup, 2 výstupy s blokovací západkou. 250 V, 25 A.Další text k výrobku 1

Kmenová data

6108970
VB2-WIN 3P
51x30x33
černá
Polyamid
PA
1,00 kus
2,28 kg/100 ks

Č. výr.
Typ
Rozměr
Barva
Materiál
Zkratka materiálu
Nejmenší prodejní množství
Hmotnost
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List technických údajů
Rozbočovací prvek 3pól., 1E/2A

Výr. č.  6108970

Technické 
údaje

51,00 mm
30,00 mm
33,00 mm
Integrováno do konektoru
Vestavný díl / násuvné spojení

CuSn
Ostatní

250,00 V
25,00 A
3,00
L, N, PE
IP20
Přímé

Délka
Šířka
Výška
Způsob zajištění
Varianta montáže
Bez obsahu halogenů
Materiál kontaktů
Povrchová úprava kontaktů
Mechanické kódování
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
Počet pólů
Označení pólů
Stupeň krytí
Pootočení
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