List technickych udaju
Kabelovy Zebiik LG 60, 6 m VSF

Vyr. &. 6207501

Kabelovy Zebrik pro vodorovné uklddéni kabel(i a vedeni. Lzevpouiivatjako Normovou nosnou
konstrukei pro zachovani funkénosti dle DIN 4102, ¢ast 12 i CSN 73 0895. Doba zachovan{
funkénosti az 90 minut. S prinytovanou prickou profilu G, otevienou nahoru.

EEE=

FS pasove zinkovano

C.wyr. 6207501

Typ LG 620 VSF6000FS
Oznaceni 1 Kabelovy Zebrik pro systém se zachovanim funkénosti
Oznaceni 2 Vzdélenost pricek 150 mm
Rozmér 60x200x6000

Materidl Ocel

Zkratka materidlu St

Povrch pasove zinkovano

Povrch podle DIN DIN EN 10346

Povrch zkratka FS

Nejmensi prodejni mnoZzstvi 6,00m

Hmotnost 311,87 kg/100 m

1 OBO | Vers. 106835
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v Délka 6.000,00 mm
3 Sitka 200,00 mm
Vy$ka bocnice 60,00 mm
—L— Rozmér B 200,00 mm
9x M 15 Provedeni pricek Profil dérovany
Provedeni bocnice Profil (otevreny)
ITo) Upevnéni pricky Slepé nytovéni
~ ”%W o Vhodné pro zachovani funkcno- | B
o e) sti
2 D Tloustka podéIniku 1,50 mm
Ee—=—oo Uzitecny priifez 9.800,00 mm?
UziteGny priifez 98,00 cm?
Nerezova ocel, mofend O
=1 Dérovani bocnice 4]
i || Vzdélenost pricek 150,00 mm
Provedeni pro velkd rozpéti 0O
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