HLINIKOVA REVIZNI DVIRKA —gleman

Sadrokartonova deska pro
vlhké prostory soucasti

LP 30300

Jednoduché : .

otevirani

PUSH
Hlinikova revizni dvirka Hlinikova revizni dvitka
Hlinikova revizni dvitka do sadrokartonu jsou urcena pro montdz do sadrokartonové = Materidl: hlinik
stény nebo stropu. PouZivaji se pokud chcete zachovat jednoduchy pfistup k vodomériim . . Lo
a plynomérdm. M0zete také pouzit pro zakryti servisniho pfistupu ke klimatizacim a = SDK deska: do vihkého prostredi
vzduchotechnikam (vyména a Cisténi filtr), vstupy do podhledd a padnich prostor. tloustka 12,5 mm

Jsou vhodné pro sadrokartonové desky o tloustce 12,5 mm. Dvitka umoznuji rychly a
pohodiny pfistup k reviznim otvoram. Otevirani nebo zavirani diky bezpeénému a snadnému
mechanismu. Tlakovy zamek funguje tak, Ze zatlacenim (PUSH) na desku vnitiniho ramu = Pocet zamka: 2
v misté zamku zplsobi vycvaknuti ¢i zacvaknuti zapadky. Konstrukce dvifek a ram jsou P

L : P g = Otevirani: pant
vyrobeny z hlinikového profilu. Dvitka jsou osazeny sadrokartonovou deskou vhodnou pro
vlhké prostredi.

= Montaz: pod sadrokarton
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