
DP4-F  F lush-mounted inst. box
DP4-F

Typ DP4-F

Id výrobku 2CKA006220A0389

E AN 4011395202296

Katalogový popis DP4-F  F lush-mounted inst. box

Detailní popis
For flush-mounted und hollow-wall installation of the ABB-free@ homeTouch 4.3" 6226-6XX.

Windproof. Installation dimensions (H x W x D): 82 mm x 123 mm x 50 mm Installation
depth: 50 mm

Obecné informace

PR ODUCT-DE TAILS

Technické údaje
ABB-free@ home®Výrobková řada

F lush MountedTyp upevnění

Mounting housingDruh výrobku

0 gBattery Weight

Údaje vnějšího prostředí
Following E U Directive 2011/65/E U and Amendment 2015/863 J uly 22, 2019S tav R oHS

R ozměry
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70 gČ istá hmotnost výrobku

50 mmInstalační hloubka (t2)

Balení
carton 1 pieceÚroveň balení 1, jednotky

97 mmÚroveň balení 1, šířka

60 mmÚroveň balení 1, výška

140 mmÚroveň balení 1, délka

0.112 kgÚroveň balení 1, hrubá
hmotnost

4011395202296Úroveň balení 1, E AN

Objednací údaje
1 pieceMinimální objednací

množství

85389099Číslo celního sazebníku

2815582E -Number (F inland)

1701130E -Number (S weden)

Netherlands (NL)Země původu

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)
2CKA200000E 5071Prohlášení o shodě - CE

No document neededPokyny a příručky

2CKA309999E 9999R E ACH Declaration

2CKA200000E 5071Informace R oHS

Dokumenty ke stažení
No document neededList s údaji, technické

informace

No document neededPokyny a příručky

Klasifikace
E C001583 - Accessories for bus systemE TIM 7

E C001583 - Accessories/spare parts for bus systemE TIM 8

E lectrical engineering / S ensor, switch, and pushbutton / GeneralE PLAN - stromová
architektura katalogu

Product Not in WE E E  S copeWE E E  Category

8538 90 99CN8

V11.0 : 27143192Trída eC lass
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Přístroje a rozváděče nízkého napětí  →  Home and Building Automation  →  free@ home  →  Visualisation, Display and S ignalling  →  Touch
Panel Design Frames and Accessories

Kategorie

3DP4-F
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