
ER/U1.1 Electronic Relay, 1-fold, FM
ER/U1.1

Typ ER/U1.1

Id výrobku GHQ6310044R0111

EAN 4016779497251

Katalogový popis ER/U1.1 Electronic Relay, 1-fold, FM

Detailní popis
The device is used in combination with the universal interface US/U x.2 and a room

thermostat to control the temperature in individual rooms. The thermal valve drives of the
radiator valves are operated both noisefree and with a low rate of wear.

Obecné informace

PRODUCT-DETAILS

Objednací údaje
4016779497251EAN

85389091Číslo celního sazebníku

1 pieceMinimální objednací
množství

405660105E-Number (Switzerland)

2815124E-Number (Finland)

1751050E-Number (Sweden)

Rozměry
54 mmČistá hloubka výrobku

54 mmČistá výška výrobku
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20 mmČistá šířka výrobku

0.066 kgČistá hmotnost výrobku

Balení
box 1 pieceÚroveň balení 1, jednotky

4016779497251Úroveň balení 1, EAN

23 mmÚroveň balení 1, délka

65 mmÚroveň balení 1, výška

92 mmÚroveň balení 1, šířka

0.08 kgÚroveň balení 1, hrubá
hmotnost

Technické údaje
IP20Krytí

Flush MountedTyp upevnění

Certifikáty a prohlášení (Čísla dokumentů)
2CDC508012D0201List s údaji, technické

informace

2CDK508115D2701Prohlášení o shodě - CE

GHQ6307046P0002Pokyny a příručky

9AKK107492A1906REACH Declaration

2CDG510009-0010Informace RoHS

Údaje vnějšího prostředí
Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendmentStav RoHS

Klasifikace
EC001586 - Heating actuator for bus systemETIM 7

EC001586 - Heating actuator for bus systemETIM 8

V11.0 : 27143147Trída eClass

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)WEEE Category

Přístroje a rozváděče nízkého napětí  → Home and Building Automation  → KNX  → Heating, Ventilation and Air Conditioning  → Valve Drive
Actuators

Kategorie

2ER/U1.1
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3ER/U1.1
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