
Informace o výrobku

97 51 12 SB

Lisovací kleště pro konektory Western

● Vylepšený mechanismus otevírání, optimalizovaný design, nižší
hmotnost

● Pro lisování konektorů Wesern se 4, 6 a 8 piny
● Pro stříhání a odizolování plochých nestíněných telefonních kabelů

● Paralelní lisování pro zajištění přesnosti práce
● Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné

odblokovat)
● Velké zesílení díky pákovému převodu pro práci s menší únavou
● Ppro konektory Western typu RJ 10 (šířka 7,65 mm), RJ 11/12 (šířka

9,65 mm) a RJ 45 (šířka 11,68 mm)
● S odstřiháváním délky a nožem pro odstraňování plášťů plochých

kabelů délky 6 a 12 mm
● Hlava brunýrovaná, rukojeti s dvoubarevnými vícesložkovými

plastovými návleky
● S doplňkovou funkcí odizolování kabelů kruhového průřezu
● Ze speciální kvalitní chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji

Všeobecně
Č. výr. 97 51 12 SB
EAN 4003773044406
Kleště brunýrované
Rukojeti s vícesložkovými návleky
Hmotnost 476 g
Rozměry 200 x 74 x 22 mm
REACH neobsahuje SVHC  
RoHS nelze použít  

Technické atributy
RJ 10 (4-pólový) 7,65 mm RJ 11/12 (6- pólový) 9,65 mm RJ 45 (8-
pólový) 11,68 mm

Počet hnízd 3
konektory Western

Technické změny a omyly vyhrazeny
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