
Informace o výrobku

98 25 02 SLS

Šroubovák (Slim) PlusMinus
Pozidriv®
IEC 60900 DIN EN 60900

● Hrot pro profilové šrouby PlusMinus
● Použití u elektroinstalačních komponent, jako např. u pojistkových

automatů
● Snížený průměr izolace čepele pro hluboko uložené pružinové a

šroubové prvky
● Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť pro optimální, ruku

šetřící a neunavující přenos sil
● Tvar rukojetí bránící kutálení při odložení
● Chromvanadmolybdenová ocel

Všeobecně
Č. výr. 98 25 02 SLS
EAN 4003773081067
Hrot brunýrované
Rukojeti izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE
Hmotnost 89 g
Rozměry 212 x 33 x 35 mm
Norma DIN EN 60900 IEC 60900
REACH neobsahuje SVHC  
RoHS nelze použít  

Technické atributy
Velikost PZ/S 2
Délka čepele 100 mm
Délka rukojeti 118 mm
Neizolovaná délka čepele 18 mm
Certifikát VDE ano  

Technické změny a omyly vyhrazeny

Pozidriv® je registrovaná značka zboží European Ind. Serv. Ltd.
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