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 Barva:

 

Data
Elektrické parametry

Druh napětí 1 AC

Druh napětí 2 DC

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3) 600 V 

Návrhové napětí (III / 3) 2 1000 V 

http://www.wago.com/811-471
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Údaje o připojení

Připojovací technika šroubový spoj

Způsob ovládání Ovládací nástroj

Materiály připojitelných vodičů Měď

Plný vodič 6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG

Vícedrátový vodič 6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG

Jemně laněný vodič 4 … 25 mm² / 12 … 4 AWG

Jemně laněný vodič s dutinkou s plastovým límcem 4 … 25 mm² / 12 … 4 AWG

Délka odizolování 14 mm / 0.55 palec

Počet úrovní 1

Mechanické parametry

Točivý moment 4 Nm 

Údaje o materiálu

barva Světle šedá

Hmotnost 20 g 

Obchodní údaje

Druh balení BOX

Country of origin DE

GTIN 4050821838654

Customs Tariff No. 85369010000

Ke stažení
Documentation

Additional Information
Technical explanations 03-Apr-2019 pdf

2,1 MB
Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 811-471 Stáhnout

http://www.wago.com/811-471
https://www.wago.com/cz/d/1435603
https://www.wago.com/cz/d/WSCAD_URLS_811-471
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Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o. 
Rozvodova 1116/36 
143 00 Praha 12 - Modřany 
Tel.: +420 261 090 143 
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů? 
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Handling Instructions
 

http://www.wago.com/811-471
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