
Datový list  |  Objednací číslo: 283-407
Odbočka potenciálu; S 500mm vedením; Pro řadové svorky 16 mm² (řady 
283/783) a 35 mm² (řady 285/785); Šedá
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 Barva:

 

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:
Odbočku potenciálu v řadové svorce vždy zatlačte až po doraz!

Data
Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3) 800 V 

Návrhové rázové napětí (III / 3) 8 kV 

Jmenovitý proud 24 A 

Údaje o materiálu

barva Šedá

Požární zatížení 0.136 MJ 

Hmotnost 22.062 g 

Obchodní údaje

Product Group 1 (Rail Mounted Terminal Blocks)

Druh balení BOX

Country of origin DE

GTIN 4044918853408

Ke stažení
Documentation

Additional Information
Technical explanations 03-Apr-2019 pdf

2,1 MB
Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

Stáhnout

http://www.wago.com/283-407
https://www.wago.com/cz/d/1435603
https://www.wago.com/cz/d/WSCAD_URLS_283-407
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Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o. 
Rozvodova 1116/36 
143 00 Praha 12 - Modřany 
Tel.: +420 261 090 143 
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů? 
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Voltage Tap

Always push power tap (283‑407) down into 
the terminal block until fully inserted!

WSCAD Universe 283-407 Stáhnout

Handling Instructions
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