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Popis položky
Vlastnosti

Snadná montáž na přístroje řady 2857

Automatická detekce modulů

Kapacitní ovládací panel s funkcí posuvného ovladače (slider)

Intuitivní systém nabídek

Barevné podsvícení k indikaci stavu

Konfigurace přístrojů a indikace procesních hodnot

Snadné kopírování konfigurace přístrojů

Data
Technické údaje

Provozní data:

Operating voltage DC 3,3 V

Current consumption ≤ 60 mA

Geometrické údaje

Šířka 22 mm / 0.866 inch

Výška 13 mm / 0.512 inch

Hloubka 59 mm / 2.323 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže Zásuvný modul

Údaje o materiálu

Požární zatížení 0.115 MJ 

Hmotnost 24.268

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) -20 … 70 °C

Okolní teplota (skladování) -30 … 80 °C

Relative humidity 10 … 95 % (no condensation)

Max. nadmořská výška pro používání 2000 m 
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Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o. 
Rozvodova 1116/36 
143 00 Praha 12 - Modřany 
Tel.: +420 261 090 143 
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů? 
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

Max. nadmořská výška pro používání 2000 m 

Standardy a technické údaje

Označení shody CE

Odolnost proti elektromagnetickému rušení EN 61000-6-2; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2

Vysílání rušivých elektromagnetických signálů EN 61000-6-4; EN 61326-2-3; EN 50121-3-2

Normy/ustanovení EN 61373

Obchodní údaje

Product Group 6 (Interface Electronics)

Druh balení bag

Country of origin DE

GTIN 4050821677017

Customs Tariff No. 90303380900

Ke stažení
Documentation

Instruction Leaflet

Konfigurationsdisplay pdf
1,3 MB

Stáhnout

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging V 1.0.0 pdf
265,8 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 2857-900 Stáhnout

WSCAD Universe 2857-900 Stáhnout

Handling Instructions
 

http://www.wago.com/2857-900
https://www.wago.com/cz/d/6469
https://www.wago.com/cz/d/15917
https://www.wago.com/cz/d/EPLAN_URLS_2857-900
https://www.wago.com/cz/d/WSCAD_URLS_2857-900
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