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DWC10P.01/41
Spínač s opožděným vypnutím s relé, krémová

Série Simon 54

Název výrobku/Typ Spínač s opožděným vypnutím s relé

Barva krémová

Typ výrobku přístroj s krytem

Jmenovité napětí 230 V

Způsob připojení / Typ
koncovky

šroubové svorky

Stupeň ochrany IP IP20

Poznámky skokově nastavitelný čas co 1 min., 
Požadovaná instalace 3-vodičová

Rozsah frekvence 50-50 Hz

třída ETIM EC001594 Elektrický časový
vypínač pro elektroinstalační
vybavení

Druh materiálu plastická hmota, 
PC, 
bezhalogenové

Ochrana povrchu přírodní

Povrchová úprava lesklý

Způsob montáže
[ETIM]

Podomítková montáž

Způsob upevnění drápky/šrouby

Výška produktu 75 mm

Šířka produktu 75 mm

Hloubka produktu 46.5 mm

Vestavěná hloubka 28 mm

Pro zdroje světla LED - ANO, 
úsporná žárovka - ANO, 
zářivka - ANO, 
žárovka 230V - ANO, 
žárovka halogenová 230V - ANO, 
žárovky halogenové 12V-
elektronický transformátor - ANO, 
žárovky halogenové 12V- toroidní
transformátor - ANO, 
sloupový transformátor - ANO, 
zařízení s elektrickým motorem
(ventilátory) - ANO

Počet v
hromadném balení

10

Měřící jednotka ks

EAN balení 1ks 5902787826468

Typ. bal. 1ks blister

V.bal.1ks 15 cm

Š.bal.1ks 10 cm

Dl.bal.1ks 6 cm

Váha 1ks 0.1194 kg

EAN13 bal. 5902787826468

Typ vel. bal. kartonová krabice

V.velkoob.bal. 10 cm

Š.velkoob.bal. 19 cm

Dl.velkoob.bal. 32 cm
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