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Ekvivalent* 11-24, 24-36 W

TECHNICKA DATA

Jmenovité napéti 230 V,; £10 % 50 Hz
Verze Stale svitici (SA), Nouzové sviticl (SE)

Normy EN 60598-1, EN60598-2-22,
UNIEN 1838, EN 50172

Stupen kryti P65

Samostatnost 1h, 1,5h,2h, 30, 8h
Opticom

Okolni teplota -20 °C + +50 °C (pbaterie Titanium)
Montaz nasténna, stropni, tifazova

Téleso bily polykarbonat RAL 9003

Optika symetricka, bila

Difuzér transparentnf polykarbonatové cocky

Svételny zdroj LED

* Referencnf vykon pro Ucely porovnani se zarivkami.

Titanium Battery

DLOUHA ZIVOTNOST s min. 7 000
nabijecimi cykly je zarucena, svi-
tidlo mdZe uspokojivé pracovat

po dobu 10 let.

MAXIMALNI BEZPECNOST:
Na rozdil od béZnych lithiovych
baterii jsou pouzity materialy, které

Rychlé nabijeni: Svitidlo, ve kterém
je baterie pouZita, je schopné dosah-
nout 80 % doby samostatnosti za
méné neZ 2 hod.

Pro extrémni provozni teploty:
-20 °C + +50 °C

UP.LED AT Opticom

LED nouzoveé svitidlo

Koncept produktu je zalozen na revolucnim optickém systému se Styrmi
presnymi ¢ockami, které umoznuji piné wyuzit vwkon LED diod: jedna
se o prvni wrobek s pouzitim nejvykonngjsich dostupnych LED diod.
Hlavnim rysem technologie UpLED je wynikajici osvétleni, pricemz si udr-
Zuje extrémng kompakini rozméery. Ekvivalent 24-36 W poskytuje 450 Im
svetelného toku a ma tloustku pouhych 20 mm. V zajmu multifunkenosti
je UpLED prvnim nouzovym svitidlem, které umozniuje sjednotit dva
rdzné typy znaceni a velikosti do stejného vyrobku s pozorovaci vzda-
lenosti 20 nebo 30 metrt. Tento vysoce inovativni systém, ktery je zcela
bezprecedentni v sektoru nouzového osvetleni, je navrzen tak, aby po-
skytoval idealni feseni pro nouzove Unikoveé osvetlen pri vypadku na-
pajeni normalniho osvetleni a také pro znaceni Unikovych cest. Navzdory
ponekud minimalistickému vzhledu a kompakini velikosti (nejmensf ve
sve kategorii), nabizi tento systém vysoke krytl IP65 a vysokou mecha-
nickou odolnost vaci narazdim tridy IKO7.

UP LED AT Opticom je k dispozici ve verzich SE a SA. Standardni doba
samostatnosti je v délce trvani 1 hodiny. Pomoci technologie Opticom
ji lze prodlouzit na délku 1,5 h, 2 h, 3 h nebo 8 h, ¢imz dojde k auto-
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11-24 213 83 20 20/30
24-36 213 83 20 20/30

* Referencni vykon pro Ucely porovnani se zarivkami

dokonce i v pfipadé zkratu nebo ¥ & e ) .
prodéravéni. Prislusenstvi nutno objednat zviast
7 TV . . . Kd P 11
Cas nutny pro dobiti baterie Titanium (max.) ° ops a
- 4310 SIGNALIZAGNI TAB. VPRAVO, VLEVO, DOLU UPLED 20 M
) AL 4311 SIGNALIZAGNI TAB. VPRAVO, VLEVO, DOLU UPLED 30 M
24-36 W 90 min. 4319 TRIFAZOVA SADA
Prislusenstvi dodavano véetng Systemove moduly nutno objednat zviast
Kod Popis Kod Popis
- SPOJKA IP65 15036  MODULLG [ 16|
- 2 ZADNi ROZPERY PRO PRIPOJENIM SPOJKY IP65 15037  MODUL LGFM =
- 2 VICKA IP65 15038 MODUL DALI OPTICOM**

- KABELOVA PRUCHODKA IP65
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MODULY PRO ZAPOJENi DO SYSTEMU DALI, LOGICA NEBO LOGICA FM /

INTELIGENTNi FOTOSENZOR — DODAVANY VCETNE

h O p—tl C@)m Interface pro Smartphone

ccunoLocy Programovaci a fidici systém

MONTAZ NA STENU VODOVAHA MONTAZ SE SPOJKOU IP65
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4318 P65 UP LED 824 PRISLUSENSTVI nutno objednat zviast

TRIFAZOVA MONTAZ

4310  SIGNALIZACNI TAB. VPRAVO, VLEVO, DOLU UPLED 20M nutno objednat zviast 4319 TRIFAZOVA SADA nuino objednat zviast
4311 SIGNALIZACNI TAB. VPRAVO, VLEVO, DOLU UPLED 30M nutno objednat zviast

UP-LED
KFivka svitivosti
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AT 2 opticom

TECHNOLOGY

Prtimérny svételny tok SE Im**  Priim. svét. Pfikon Hmotnost  Baleni
w* Kod Popis Verze Samostatnost Baterie N°LED 1h 15h 2h 3h 8 tok SAIm  max. W kg

11-24 4370 UPLED 1124W IP65 AT OPT SESLTO SE 1-1,5-2-3-8h LTO 4,8V 0,5Ah 4 250 170 130 85 35 = 7,5 0,3 112

24-36 4371  UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO SE 1-1,5-2-3-8h LTO 4,8V 1Ah 450 305 230 155 65 - 7,5 0,3 112

11-24 4372 UPLED 1124W IP65 AT OPT SA8LTO  SE/SA  1-1,5-2-3-8h LTO 4,8V 0,5Ah 250 170 130 85 35 110 7,5 0,3 112

24-36 4373  UPLED 2436W IP65 AT OPT SA8LTO  SE/SA  1-1,5-2-3-8h LTO 4,8V 1Ah 450 305 230 155 65 200 7,5 0,3 112
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pro zapojeni do systému — objednaci kod 15036

LGFM pro zapojeni do systému — objednaci kéd 15037
DALI pro zapojeni do systému — objednaci kdd 15038***

* Referencni vykon pro (cely porovnani se zafivkami. ** Minimalni zaruceny tok podle EN 60598-2-22 *** Pro zjisténi dostupnosti kontaktujte obchodni tym spolecnosti Beghelli-Elplast,a.s

UP-LED



