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https://www.wago.com/2734-402
Můstek; Pro přívod vodiče; 2×; Izolováno; Světle šedá
Datový list | Obj. č.: 2734-402

Barva: Světle šedá

Elektrické údaje
Návrhové hodnoty podle IEC/EN
Návrhové napětí (III/2) 320 V
Jmenovitý proud 10 A

.

https://www.wago.com/2734-402
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Údaje o připojení
Připojení 1
Počet pólů 2

.

Fyzické údaje
Přiřazení můstků 1-2

.

Údaje o materiálu
Upozornění (údaje o materiálu)

 Zde najdete informace o specif ikaci  materiálu
Barva Světle šedá
Materiálová skupina I
Izolační materiál Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94 V0
Požární zatížení 0,004 MJ
Hmotnost 0,5 g

.

Obchodní údaje
ETIM 9.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
PU (SPU) 25 ks
Druh balení Sáček
Země původu DE
GTIN 4066966183825
Číslo celního tarifu 85366990990

.

Soulad produktů s ekologickými standardy
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption

.

Ke stažení
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 2734-402

.

Documentation
Additional Information
Technical Section

03.04.2019
pdf
2027.26 KB

.

https://www.wago.com/2734-402
https://www.wago.com/us/material-specifications
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_2734-402
https://www.wago.com/de/d/1435602
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CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models
2734-402

.

Pokyny k instalaci
Můstkové propojení

Direct insertion of a 2-way jumper via Pu
sh-in CAGE CLAMP® – with closed levers

Commoning two adjacent clamping
points

Removing a 2-way jumper from the clam
ping points opened by levers

.

https://www.wago.com/2734-402
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_2734-402
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