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1vodičový konektor s pájecími piny; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rozteč 7,62
mm; 8pól.; 100% ochrana proti chybnému zapojení; Závitová příruba; 10,00 mm²;
Světle šedá

Datový list | Obj. č.: 831-3208/109-000

Barva: Světle šedá

Rozměry v mm
L = počet pólů × rozteč + 1,9 mm
L1 = L + 7,5 mm

• Univerzální připojení všech druhů vodičů
• Připojování plných vodičů a vodičů s dutinkou přímým zasunutím
• Integrované zkušební otvory pro zkušební zástrčky Ø 2 mm
• 600 V podle UL 1059
• 100% ochrana proti chybnému zapojení
• Kódování pomocí kódovacích prvků

https://www.wago.com/831-3208/109-000
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Poznámky
Bezpečnostní informace MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM obsahuje konektory bez spínacího výkonu podle

normy DIN EN 61984. Při používání v souladu s určením se tyto konektory nesmějí připo
jovat/odpojovat pod napětím nebo zátěží. Obvod by měl být řešený tak, aby pájecí kon
takty konektoru, kterých se lze dotknout, nebyly v rozpojeném stavu pod napětím.

Varianty: Jiný počet pólů
Další verze (nebo varianty) si můžete vyžádat od oddělení prodeje společnosti WAGO
nebo konfigurovat na adrese https://configurator.wago.com/.

.

Elektrické údaje
Návrhové hodnoty dle IEC/EN 60664-1
Overvoltage category III III II
Pollution degree 3 2 2
Návrhové napětí 800 V 1000 V 1000 V
Návrhové rázové napětí 8 kV 8 kV 8 kV
Jmenovitý proud 41 A 41 A 41 A

.

Atesty dle UL 1059
Use group B C D
Jmenovité napětí dle - 600 V -
Jmenovitý proud dle - 42 A -

.

Atesty dle CSA
Use group B C D
Jmenovité napětí dle - 600 V -
Jmenovitý proud dle - 41 A -

.

Údaje o připojení
Připojovací body 8
Celkový počet potenciálů 8
Počet typů připojení 1
Počet úrovní 1

.

Připojení 1
Připojovací technika Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání Ovládací nástroj
Směr ovládání 1 Ovládání ze směru připojení vodiče
Plný vodič 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Jemně laněný vodič 0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutink
ou

0,5 … 6 mm²

Jemně laněný vodič; s neizolovanou du
tinkou

0,5 … 6 mm²

Délka odizolování 13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 palců
Počet pólů 8
Směr připojení vodiče ke směru spojení 0 °

.

Fyzické údaje
Rozteč 7,62 mm / 0.3 palců
Šířka 76,6 mm / 3.014 palců
Výška 27,6 mm / 1.087 palců
Hloubka 46 mm / 1.811 palců

.

https://www.wago.com/831-3208/109-000
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Mechanické údaje
Variabilní kódování Ano
Ochrana proti otočení Ano

.

Zásuvné připojení
Typ kontaktu (konektor) Konektor (vidlice) / zástrčka
Konektor (typ připojení) Pro vodič
Ochrana proti chybnému zapojení Ano
Aretace zásuvného připojení Závitová příruba

.

Údaje o materiálu
Upozornění (údaje o materiálu)

 Zde najdete informace o specif ikaci  materiálu
Barva Světle šedá
Materiálová skupina I
Izolační materiál Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94 V0
Materiál svěracích pružin Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů Elektrolytická měď (ECu)
Povrch kontaktů Cín
Požární zatížení 0,703 MJ
Hmotnost 54,9 g

.

Požadavky na prostředí
Mezní rozsah teplot -60 … +105 °C
Teplota pro zpracování -35 … +60 °C

.

Obchodní údaje
ETIM 9.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
PU (SPU) 12 ks
Druh balení Box
Země původu PL
GTIN 4066966091588
Číslo celního tarifu 85366930000

.

Soulad produktů s ekologickými standardy
CAS-No. 7439-92-1
REACH Candidate List Substance Lead
RoHS Compliance Status Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria) a680d3fa-b994-437d-b486-7df97cf576c8
SCIP notification number (Belgium) cf6b364b-3c47-4d77-a83f-3ee748900838
SCIP notification number (Bulgaria) 049abc27-0a82-4e15-8df1-0341891bc22a
SCIP notification number (Czech Republic) 8533f2bc-1af5-45bf-b932-a83b16c4211d
SCIP notification number (Denmark) 21321c62-2e44-4ddc-a621-6033df93f29f
SCIP notification number (Finland) b84c86b0-aea1-4d64-bc69-bf43c780ef39
SCIP notification number (France) c0a6deaf-81e9-479e-ad9e-8aa51ddef18f
SCIP notification number (Germany) 4aa4ed0e-2dc5-4a0d-badb-8b8b3d9f2a4e
SCIP notification number (Hungary) 00762379-e3e6-4800-b301-61c2c92e6bc2
SCIP notification number (Italy) f215e452-5edd-4a74-8b65-c16ab25e5fcb
SCIP notification number (Netherlands) 661a1f08-639c-4478-82e7-2d20bd875f44
SCIP notification number (Poland) a585326a-23af-4d41-8f95-d9b347febc1c
SCIP notification number (Romania) 5bc1467a-150c-4192-80dc-0d7ad00c2f87

https://www.wago.com/831-3208/109-000
https://www.wago.com/us/material-specifications
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Soulad produktů s ekologickými standardy
SCIP notification number (Sweden) 3cf542d5-ffe0-432c-b9e4-9d30f878b221

.

Atesty/certifikáty
General approvals

Schválení Standardní Název certifikátu
CB
DEKRA Certification B.V.

IEC 61984 NL-61360/M1

KEMA/KEUR
DEKRA Certification B.V.

EN 61984 71-116057

UR
Underwriters Laboratories
Inc.

UL 1059 E45172

.

Ke stažení
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance
831-3208/109-000

.

Documentation
Additional Information
Technical Section

03.04.2019
pdf
2027.26 KB

.

CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models
831-3208/109-000

.

CAE data
ZUKEN Portal
831-3208/109-000

.

Pokyny k instalaci
Připojení vodiče

Připojení jemně laněného vodiče pomocí
šroubováku (5,5 × 0,8) mm.

Plné vodiče a jemně laněné vodiče s du
tinkou se připojují přímým zasunutím.

.

https://www.wago.com/831-3208/109-000
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_831-3208_109-000
https://www.wago.com/de/d/1435602
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_831-3208_109-000
https://www.wago.com/de/d/Zuken_URLS_831-3208_109-000
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Zkoušení

Zkoušení zkušebním hrotem Ø 2 mm.
.

Kódování

Vylomte nebo odřízněte kódovací kolík na
konektoru (zásuvce).

Špičkou napřed zasuňte kódovací kolík
do konektoru (vidlice) natolik, aby se zaji
stil.

Kódování konektoru do plošného spoje
(vidlice) THT zasunutím kódovacího kolíku.

.

Značení

Přímý potisk konektorů (zásuvek i vidlic) Konektory MCS MAXI (vidlice i zásuvky)
lze značit pomocí štítků Mini-WSB nebo
WMB

.

https://www.wago.com/831-3208/109-000
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