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Propojovací modul; RJ-45; s výkonovými kontakty; Svorky na desky plošných spo
jů; Kat. 5
Datový list | Obj. č.: 289-196

Křivka proudové zatížitelnosti

Vlastnosti
• Propojovací modul pro Ethernet s konektorem RJ-45
• Pasivní PoE injektor
• Pro přenosovou rychlost až 100 Mbps, kat. 5
• Zapojování skříňových rozvaděčů pomocí předem osazených propojovacích kabelů RJ-45

Elektrické údaje
Provozní napětí ≤48 VDC
Jmenovitý proud 1,5 A
Izolační odpor ≥ 500 MΩ
Speciální funkce Pasivní PoE injektor

S LED diodou, pojistkou
.
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Bezpečnost a ochrana
Dielektrická pevnost (kontakt/kontakt) (AC, 1 min.) 1 kVrms

.

Údaje o připojení
Spojovací cykly 500
Délka přenosu (max.) 100 m
Připojovací kabel Kat. 5 (min.)

.

Připojení 1
Konektor RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 1 8
Typ připojení 1 Systém

.

Připojení 2
Konektor 2 RJ-45 (stíněný)
Počet pólů 2 8
Typ připojení 2 Systém

.

Připojení 3
Počet pólů 3 4
Typ připojení 3 Napájecí zdroj
Připojovací technika 3 Push-in CAGE CLAMP®
Konektor WAGO 3 Řada WAGO 250
Plný vodič 3 0,2 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Jemně laněný vodič 3 0,2 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
Délka odizolování 3 8,5 … 9,5 mm / 0.33 … 0.37 palců

.

Fyzické údaje
Šířka 20,5 mm / 0.807 palců
Výška 85 mm / 3.346 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty 51 mm / 2.007 palců

.

Mechanické údaje
Způsob montáže Lišta DIN 35
Provedení pouzdra Upevňovací adaptér
Spojovací cykly 500

.

Údaje o materiálu
Požární zatížení 0,772 MJ
Hmotnost 32 g

.

Požadavky na prostředí
Okolní teplota (provoz) 0 … +70 °C
Okolní teplota (skladování) -40 … +85 °C
Relativní vlhkost ≤ 85% (Bez kondenzace)

.

Obchodní údaje
eCl@ss 10.0 27-14-11-52
eCl@ss 9.0 27-14-11-52
ETIM 9.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
PU (SPU) 5 ks
Druh balení Box
Země původu DE
GTIN 4055143572637
Číslo celního tarifu 85366990990

.
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Soulad produktů s ekologickými standardy
CAS-No. 25550-51-0

7439-92-1
REACH Candidate List Substance 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride

Lead
RoHS Compliance Status Compliant,With Exemption
RoHS Exemption 6(c)

7(a)
SCIP notification number (Austria) f376c5e7-5da9-4959-8614-a4137f985d8b
SCIP notification number (Belgium) 3b0af40e-6699-4025-84a5-56b142f5c5ed
SCIP notification number (Bulgaria) 015d0074-9f8e-4a57-9d45-46ed4dca8c6e
SCIP notification number (Czech Republic) b1558ea0-2d05-4feb-8a1b-ce0907c5820f
SCIP notification number (Denmark) d42b0300-d9ab-4985-81d4-570db02ac1c0
SCIP notification number (Finland) 0c232170-2069-4628-a334-09e1def2e3a1
SCIP notification number (France) a797aab2-465d-49c3-b492-3ea4fe5256e6
SCIP notification number (Germany) 72bc22c8-59a8-4753-96ab-1b61826e5f84
SCIP notification number (Hungary) 91bc62d2-4750-4943-9696-f06e91d823f0
SCIP notification number (Italy) a7b8ca94-e0b7-424f-a7bc-75d16815d5ef
SCIP notification number (Netherlands) 58b5a38e-963e-49d5-83f0-749eac03578e
SCIP notification number (Poland) f7118b7f-34be-48e5-9bd8-450161954b01
SCIP notification number (Romania) 2491519c-e4d9-47e6-a634-8c52770e1bbe
SCIP notification number (Sweden) e938f251-0163-452c-b986-16f04845bd2e

.

Ke stažení
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product
Compliance 289-196

.

Documentation
Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB

.

CAD/CAE-Data
CAD data
2D/3D Models 289-196

.

CAE data
EPLAN Data Portal
289-196

.

https://www.wago.com/289-196
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_289-196
https://www.wago.com/de/d/sxxxxxxxx_xxxxxxxx_0xx
https://www.wago.com/de/d/3D_URLS_289-196
https://www.wago.com/de/d/EPLAN_URLS_289-196
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