
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÁ DATA

SÉRIE LCP

světelné kondenzátory 
pro paralelní kompenzaci v plastovém pouzdře
pro napětí 250V / 50 - 60Hz 

dielektrikum
tolerance kapacity
ztrát. činitel
provozní teplota

zkušební napětí vývody/pouzdro
typ A
bezpečnost
provozní požadavky

2kV/min

ČSN EN 61048
ČSN EN 61049

metalizovaná polypropylenová fólie
± 10% (± 5%)

-4tg   při Un a 50Hz <10x10
-25°C ... +85°C
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KOMPENZAČNÍ KONDENZÁTORY      

   DNA Central Europe s.r.o.
  Podolí 30, 250 81 Nehvizdy
 tel.: 326 992 511, fax: 326 994 892
e-mail: info@dna.cz www.dna.cz   

ROZMĚRY A PROVEDENÍ (obrat) 

S = speciální velikost pro Beghelli - Elplast

6.1.1
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Kompenzační kondenzátor: 14µF, drát. vývod, upevnění šroubem M8

kapacita v µF
(na dvě desetinná místa)

kapacita 14µF 

způsob upevnění
0 - bez upevňovacích 
     prostředků
1 - patní šroub M8 
     vč. podložky a matky
2 - rychloupínání 
     zacvaknutím (snap-in)

způsob upevnění
1 - patní šroub M8 
     vč. podložky a matky

provedení vývodů
1 - 2 páry bezšroubových
     svorek (push-wire)
2 - izolovaný drát

2 
        0,5 mm
     210mm dlouhý

provedení vývodů
2 - izolovaný drát

kódové značení

SÉRIE LCP

KOMPENZAČNÍ KONDENZÁTORY      
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světelné kondenzátory 
pro paralelní kompenzaci v plastovém pouzdře
pro napětí 250V / 50 - 60Hz 

SCHÉMA NOMENKLATURY

PŘÍKLAD PRO OBJEDNÁNÍ

6.1.2

 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ na veškeré naše produkty k dispozici aktualizace 05/2006

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO
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